;:IMV ELEKTROINSTITUT
/= MILAN VIDMAR

REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
MESTNE OBCINE CELJE - AMP GAJI,
LETO 2022

Oznaka dokumenta: 222230-IMI-R-Studija:2596

Ljubljana, februar 2023



Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.



;:IMV ELEKTROINSTITUT
/= MILAN VIDMAR

REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
MESTNE OBCINE CELJE - AMP GAJI,
LETO 2022

Oznaka dokumenta: 222230-IMI-R-Studija:2596

Ljubljana, februar 2023
Direktor:

dr. Boris ZITNIK, univ. dipl. inZ. el.



:IMV

ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR

Institut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1474 3601 1 E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinstitut Milan Vidmar, 2023
Vse pravice pridrZane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejsnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoZevati, shranjevati
v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenasati v kakrsnikoli obliki ali s kakrsnimikoli sredstvi. Objavijanje rezultatov dovoljeno le z navedbo
vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke
po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem nacrtovanju oziroma Zakonu o umescanju prostorskih ureditev
drZavnega pomena v prostor.

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.



Narocnik:

Projekt:

Narocilo:

Odgovorna oseba:

Izvajalec:

Delovni nalog:
Projekt:

Vodji projekta:

Aktivnost:

Naloga:

Naslov:

Oznaka dokumenta:

Datum izdelave:

Stevilo izvodov:

Avtorji:

222230-IMI-R-
Studija:2596

EIMV

MESTNA OBCINA CELJE,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE

Izvajanje monitoringa kakovosti zraka z ob¢insko avtomatsko merilno postajo Gaji
za obdobje od 2021 - 2024

Pogodba: 1099 - 2020

ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

222230

222230-IMI: Izvajanje monitoringa kakovosti zraka
mag. Masa DJURICA, univ. dipl. geogr.

Nina MIKLAVCIC, dipl. inZ. fiz.

222230-IMI-R
222230-IMI-R-Studija:2596

Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje - AMP Gaji, leto 2022

222230-IMI-R-Studija:2596
marec 2023

3 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (https://www.gtd-eimv.si/)

Kris ALATIC, dipl. in%. meh.

Branka HOFER, gim. mat.

Maja IVANOVSKI, mag. inZ. kem. teh.
Erik MARCENKO, dipl. inZ. str.

Nina MIKLAVCIC, dipl. inZ. fiz.

Marko PATERNOSTER, inZ. el. energ.
mag. Rudi VONCINA, univ. dipl. inZ. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONCINA, univ. dipl. inZ. el.

Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje
- AMP Gaji, leto 2022

Stran I11/VIII


https://www.gtd-eimv.si/

EIMV

Besedilo je bilo ustvarjeno z:

e Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
e Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
e Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinstitut Milan Vidmar.

222230-IMI-R- Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje Stran IV/VIII
Studija:2596 - AMP Gaji, leto 2022



EIMV

POVZETEK

Onesnazenost zraka ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povisane ravni PM delcev in ostalih
onesnazevalcev, kot so naprimer duSikovi oksidi (NO2/NOx) se pojavljajo predvsem pozimi, kar je poleg
povecanih virov emisij v okolju tudi posledica neugodnih meteoroloskih pogojev.

V studiji so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka na lokaciji AMP Gaji. Meritve se
nanasajo na leto 2022. Vkljuceni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: koncentracije SO, in NO/NO,,
ter meteoroloske meritve.

0d decembra 2021 se meritve prasnih delcev PM1 na postaji vec ne izvajajo.

V merjenem obdobju se rezultati meritev za SO, in NO2/NOx obravnavajo kot uradni, saj je zakonsko letna

predpisana meja 90 % dosezena.

Kljuéne besede: Celje, AMP Gaji, kakovost zraka, onesnaZevalci, NO;

ABSCTRACT

Air pollution can have a significant effect on human health. The following study presents the results of
measurements of outdoor air quality monitoring in the City of Celje (MOC) at the measuring station called APM
Gaji during the year 2022. Results of measurements of ambient air quality are performed by the Milan Vidmar
Electrical Power Research Institute (EIMV) and are included in the study: concentrations levels of SO,, NO;/NOx,
and meteorological conditions.

Obtained results showed that during the study period, both concentrations of SO, and NO,/NOx, are considered
official, as the legally prescribed annual limit is 90 % is achieved.

Keywords: Celje, AMP Gaji, air quality, pollutants, NO;
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1. uvoD

Doseganje ustrezne kakovosti zunanjega zraka pomembno vpliva na kvaliteto naSega Zivljenja. OnesnazZenost
zunanjega zraka se definira kot obstoj onesnazil v ozrac¢ju v koli¢inah, ki negativno vplivajo na zdravje ljudi,
okolje, kulturno dedisc¢ino in podnebje (EEA, 2019). PorocCilo je namenjen prikazu spremljanja in analize
rezultatov na avtomatski merilni postaji Gaji ter spremljanju kakovosti zunanjega zraka v letu 2022 v Mestni
obcini Celje.

Porocilo obsega:

e osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnazevalih, zakonodaji, merilnem
mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;

e zapise o opazanju, izvedenih servisnih in vzdrzevalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi ter o
testiranjih merilnikov;

e rezultate meritev kakovosti zraka;

e komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;

e dodatno analizo koncentracij v zunanjem zraku z delci PM1o na obmo¢ju Slovenije.

V porocilu so vkljuCeni rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: koncentracije SO, in NO»/NOyx ter
meteoroloske meritve.

V merjenem obdobju se rezultati vseh merjenih snovi obravnavajo kot uradni rezultati meritev oz. kot
informativni rezultati meritev. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Razpolozljivost
podatkov je bila naslednja: 99 % pravilnih rezultatov je bilo za SOz in 97 % za NO/NOx. Iz tega lahko
povzamemo, da se vrednosti za parametre SO; in NO2/NOx obravnavajo kot uradni.

Trenutne vrednosti koncentracij SOz, NO2/NOy in meteoroloskih parametrov in indeksov v zunanjem zraku so
dostopne na spletni strani www.okolje.info, MO Celje
[http://www.okolje.info/?link=dbViewMocValue&option=com_content&Itemid=254].

Vse vrednosti so poleg numericne predstavitve prikazane tudi graficno
[http://www.okolje.info/?link=ChartViewMoc&option=com_content&Itemid=254].

Na spletni strani so prosto dostopna tudi vsa mesec¢na porocila kakovosti zraka, ki so bila izdana v letu 2022
[http://www.okolje.info/index.php/porocila-moc].
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EIMV

2. KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod dolo¢enimi
pogoji tvorijo v ozracju, torej so sekundarnega izvora. UCinkovita ukrepanja na podroc¢ju zmanjsanja vpliva
onesnazenja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnasanje v atmosferi ter njihov
vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledi¢no na druzbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnazeval se lahko doseZe z efektivno zakonodajo, ki omogoca sodelovanje in ukrepanje na
globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vkljucuje vse deleznike tudi gospodarstvo in ozaveScanje javnosti.

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (Ur. 1. RS, $t. 44 /22 - ZVO-2) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje
in usmerjanje takSnega druzbenega razvoja, ki omogoca dolgoro¢ne pogoje za ¢lovekovo zdravje, pocutje in
kakovost njegovega zivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprecitev in
zmanjSanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljSevanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon
predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka. Za potrebe
ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka ima Mestna obcina Celje avtomatsko merilno postajo (AMP) Gaji za
merjenje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloskih parametrov.

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki kot so klimatske znacilnosti prostora ter
meteoroloski pojavi, reliefna razgibanost povrsja in fizikalno-kemijski procesi v ozracju. Variacija vseh teh
elementov je predstavljena na spodnji sliki (slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost povrsja sta
tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega
zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloskih parametrov kot so vertikalni profil vetra, smer in hitrost vetra,
temperatura, gibanje zra¢nih mas, padavine, sontno sevanje, koli¢ino padavin in vlaZnost ter upoStevanje
reliefne razgibanosti povrsja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta
vpliva predvsem na gibanje zracnih mas. V primeru ugodnih meteoroloskih razmer lahko emisije potujejo na
dolge razdalje in tako vplivajo na vecje obmocje.

Kakovost zunanjega zraka

-
v O

RELIEFNE
ZNACILNOSI OKOLJA

( ) FIZIKALNO — KEMIISKI
PROCESI

~vidina stavb v okolju
srazporeditev cest
~raba zemljiSC in terena
+bliZina virov emisij

KLIMATSKI IN
METEOROLOSKI POJAVI

VIRI EMISD V OKOLJU

«industrijski procesi
svertikalni profil vetra in «individualna kurisca
temperatura ~kmetijstvo

=smer in hitrost vetra transport

~gibanje zracnih mas ravnanje z odpadki
+kolicina padavin «drugi naravni in
-soncno sevanje antropogeni viri
vlaZnost

-trajanje sneZene odeje

Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.
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OPIS VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAZEVALA NA KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaZeval ima velik vpliv na obolevnost
prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledi¢no tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na

ekonomski vidik saj zmanjSuje zivljenjsko dobo prebivalstva, povecCuje stroske zdravljenja in zmanjsSuje

produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnazevala, ki imajo najvecji vpliv na zdravje ljudi so
zveplov dioksid (SO2), dusikovi oksidi (NOy), prasni delci (PMio in PM2s) in ozon (0Os3). Pred izpostavljenostjo
visokim koncentracijam onesnazil je potrebno Se posebno zasciti otroke, starejSe, nosecnice, ljudi, ki se veliko

zadrzujejo zunaj ter bolnike dihal in srénih bolezni. OnesnaZenje pa ima negativni vpliv tudi na biodiverziteto,
torej na vegetacijo in ekosistem v okolju, kar vodi v razlicne pomembne okoljske vplive ter na kvaliteto vode, tal
in na ekosistemske storitve. Spodnja tabela (Tabela 1) prikazuje posamezna onesnazevala, ki so obravnavana v
tem porocilu in njihov izvor ter vpliv na zdravje ljudi in biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaZevala v zunanjem zraku.

ONESNAZEVALO IN VIRI

VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO

Zveplov dioksid (SO2)

je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki se
dobro raztaplja v vodi. Poglavitni izvor
Zveplovega dioksida sta izgorevanje goriv
(nafte in premoga) in drugi industrijski
procesi (predelava rud). Uporablja se za
beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v

Dusikovi oksidi (NOz/NOx)

Dusikov dioksid je plin, rdeckastorjave barve,
z znacilnim jedkim vonjem. je derivat
benzena. Najbolj izstopajoci viri so motorji z
notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in v
manjS$i meri tovarne celuloze. Precej$nji
onesnazevalci so tudi grelniki vode in peci na
gospodinjski plin (propan/butan). Nastaja
tudi med jedrskimi eksplozijami v zraku.

Kratkoroc¢no izpostavljanje Zveplovem dioksidu povzroci tezave astmatikom in obcutljivim
ljudem predvsem v bliZini industrije, ki je brez ustreznega ciS¢enja. Otroci v krajih z
onesnaZenim zrakom pogosteje zbolevajo za kasljem, bronhitisom in infekcijami globlje v
dihalih, kot otroci ki Zive v manj onesnaZenih krajih.

Pri vi§jih koncentracijah duSikovega dioksida, ki je najstrupenejsi dusikov oksid, so na
udaru predvsem kroni¢ni bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju
dusikovega dioksida do pojava kaslja, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (vecja
verjetnost okuZzb), povecanja alergijskih reakcij ter do vecje stopnje obolevnosti. Asmatiki
lahko z okvaro pljuc reagirajo Ze po kratkotrajni izpostavljenosti.

kemijske
reakcije
difuzija \ .
advekcija
» R —»
dimni g l
dvig f suha . mokra
depozicija depozicija
i : vpliv vpliv
izpusti ; ks . kompleksnega
disperzija hrapavosti
terena/“"\
okrog

podlage \

Slika 2: Procesi, ki vplivajo na onesnazenost zrakal.
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EIMV
22  ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Ce je bilo v¢asih
ocenjevanje kakovosti zraka osredotofeno predvsem na podrocje ob velikih onesnazevalcih zraka. Se dane
pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih podro¢jih. Obstaja namrec vrsta nenadziranih manjsih izpustov snovi
v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjSa kurisca, kurjenje na prostem ter tudi manjsi industrijske naprave, ki so
nadzirane zgolj obcasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteoroloskimi razmerami negativno
vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaZenosti zraka s
sistemati¢cnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Nacin spremljanja in
nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih — uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka
(Ur.1.RSst.9/11,8/15, 66/18 in 44 /22 - ZV0O-2) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.
1. RS, 8§t. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 - ZVO0-2). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja
(Ur. L. RS 8t. 44/22 - ZVO-2). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja (Ur. l. RS 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZV0.2 in 48/22), ki povzrociteljem
obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na
obmodju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o kakovosti zunanjega zraka so doloceni naslednji normativi
za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporocili Svetovne zdravstvene
organizacije (SZO) - World Health Organization (WHO). Ve¢ o tem je napisano pri rezultatih meritev vsakega
onesnazevala, spodnja tabela (Tabela 2) prikazuje samo legendo uporabljenih kratic v porocilu.

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poro¢ilu.

Kratica Pomen

MVU urna mejna vrednost

MVD dnevna mejna vrednost

AV alarmna vrednost

ov opozorilna vrednost

VZL ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi

AOT40 parameter izraZen v (pug/ms3), izracunan za doloceno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki
presegajo 80 pg/m3 in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo 80 pg/m3 urnih koncentracij

222230-IMI-R- Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje Stran 5/36
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2.3 AVTOMATSKA MERILNA POSTAJA GAJI (AMP GAJI)

Sistemati¢ne meritve ravni onesnaZenosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji
zacele v sredini 70. let prejSnjega stoletja (ARSO, letno porocilo 20202). Danes drzavno merilno mrezno (DMKZ)
tvori 27 merilnih mest, v Mestni obcini Celje se meritve izvajajo na naslednjih lokacijah:

e CE bolnica (meritve izvaja ARSO);

e CE Mariborska (meritve izvaja ARSO);
e CE Ljubljanska (meritve izvaja ARSO)
e CE Gaji (meritve izvaja EIMV);

Rezultati se vsako leto predstavijo v letnem porocilu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). V
nadaljevanju pa je bolj podrobno predstavljena lokacija APM Gaji (CE Gaji).

2.3.1. Meritve kakovosti zunanjega zraka

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v Mestni obcini Celje izvaja od leta 1994, na sedanji lokaciji pa od maja
2007. Z avtomatsko merilno postajo, katere last je Mestna obc¢ina Celje, upravlja osebje Elektroinstituta Milan
Vidmar Ljubljana (EIMV). EIMV predpisuje postopke izvajanja meritev in QA/QC, izdeluje kon¢no obdelavo
rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost. Merilna postaja je locirana v ozadju (background) na
primestnem obmocju, ki ima znacilnosti industrijskih in poslovnih objektov (Slika 3). Relief v bliZini merilnega
mesta je ravninski. Koordinate merilne postaje (D963) so prikazane v nadaljevanju:

Merilna postaja Nadmorska visina (m) x/n y/e

AMP Gaji 240 522518.25 122614.05

{terilnolmestolGAI{EIV]

2023

3 D96 - Drzavni koordinatni sistem
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EIMV

Analizatorji kakovosti zunanjega zraka so nameSceni v kontejnerju, ki je opremljen s klimatsko napravo in
komunikacijsko opremo. Zaradi zahteve po ugotavljanju skladnosti smo v AMP Gaji v Casu upravljanja imeli
namescen sistem za zajem podatkov, ki zagotavlja ustrezen nadzor nad izmerjenimi vrednostmi in pogoje za
skladnost delovanja opreme, kakor to zahteva standard EN ISO/IEC 17025

Podatki o analizatorjih plinastih onesnazeval:

Analizator NO2/NOx Analizator SO>
Proizvajalec Horiba APNA Thermo Electron Corporation
Model APNA-370 Thermo 43i
Merilna metoda Kemiluminiscenca UV fluorescenco
Standard EN 14211 EN 14212
Serijska Stevilka PYUMWG6XA, UCGS6VFV CM07100003
Obdobje meritev 2022 2022

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referen¢nimi merilnimi
metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:
e SIST EN 14212:2012: Standardna metoda za dolocanje koncentracije Zveplovega dioksida z
ultravijoli¢no fluorescenco.
e SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za dolo¢anje koncentracije duSikovega dioksida in dusikovega
oksida s kemiluminiscenco,

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji v letu 2022:

. Parametri kakovosti zunanjega zraka
Ime postaje S0, NO, NOX
AMP Gaji v v v

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in
uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o
ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. . RS, st. 55/11, 6/15,5/17 in 44 /22 - ZVO-2).

2.3.2. Meteorologija

Na AMP Gaji se poleg meritev kakovosti zraka izvajajo tudi meritve meteoroloskih parametrov. Lokalna
meteorologija in reliefna razgibanost povrsja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je
za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloskih parametrov. V
nadaljevanju so prikazane graf povprecne temperature in graf povprecne relativne vlage ter roza vetrov na
merilnem mestu Gaji. [zvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Meritve meteorolo$kih parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

e Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvo¢nim anemometrom na vis$ini 10 m. Merilnik meri
vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se doloc¢a na podlagi meritve Casa preleta
zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta nacin zdruZuje meritev hitrosti in smeri vetra
brez mehansko vrtljivih senzorjev.

e Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim
termistorskim vezjem.

e Merjenje relativne vlaznosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomo¢jo elektronskega
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vezja linearizira in ojac¢a spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen elektri¢ni izhodni

signal.

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in
uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z Zakonom o drzavni
meteoroloski, hidroloski, oceanografski in seizmolo$ki sluzbi (ZDMHS) (Ur.l. RS, $t. 60/17).

Podatki o merilnikih meteoroloskih spremenljivk:

Merilnik smeri in hitrosti vetra

Merilnik temperature in vlage

WindSonic Lufft
Model 8352.US6M 8150.TFF10
Komponenta smer hitrost temperatura vlaga
Merilna metoda ultrazvok ultrazvok upornost kapacitivnost
Specificirana to¢nost +3° 2% iO'Z. C 1 2%
digit
Merilno obmocje 0-360° 0-60m/s -30 - 70°C 0-100%
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24  NADZOR SKLADNOSTI MERITEV

Za veljavnost izmerjenih vrednosti je nujno potreben nadzor delovanja merilnega sistema in skladnost le tega z
zahtevami standardov ter evropskimi direktivami na podrocju kakovosti zraka.

Za ucinkovito zagotavljanje nadzora nad delovanjem merilnika in kakovostjo rezultatov (QA/QC) so pomembni 4
nivoji, ki vodijo od izbire merilne opreme do analize kon¢nih rezultatov (Slika 4). Zaradi moznosti kasnejse
medsebojne primerjave merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem,
nista unikatna ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To doloc¢ata prva dva nivoja skladnosti, ki sta
zahtevana tudi s predpisi. Nivoja skladnosti 3. in 4. se osredotocata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti
meritev. Tako podatki, ki uspesno prestanejo 3. nivo nadzora skladnosti prestavljajo izmerjene vrednosti. Te se
sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4.
nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspesno prestanejo ta nivo skladnosti so merilni
rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami standarda ISO/IEC 17025.

1. Nivo: izbira merilnikov
Merjena onesnazila se dolocijo glede na zakonodajne zahteve ter glede na vire emisij v okolici, ki imajo
vpliv na zdravje prebivalstva. Merilne opreme mora biti primerna in mora biti opremljena s certifikati, ki
zagotavljajo pravilno delovanje in njihovo skladnost s standardnimi in zakonodajnimi zahtevami.

2. Nivo: Izbira lokacije
Naslednja faza je umescanje merilne opreme v prostor. Lokacija je lahko vnaprej doloc¢ena z modelsko

oceno onesnazenja, ki dolo¢i lokacijo z najvisjo koncentracijo odpadnih dimnih plinov v prostoru. Poleg
tega pa je pomembna tudi funkcionalnost dolo¢enega mesta, torej njegova dostopnost in dostop do
elektri¢ne energije. Merilnik mora biti primerno zasc¢iten pred vremenskimi vplivi, imeti mora ustrezen
zajem podatkov in sistem vzorcenja. AMP mora biti imeti primerno temperaturo ter mora biti redno
vzdrZevana in pregledana.

3. Nivo: Nadzor skladnosti meritev

Pravilno delovanje prenosa podatkov in vzdrzevanje merilne opreme zagotavlja to¢nost, natan¢nost in
kvantiteto pridobljenih vrednosti. Zato je v tej fazi nujno konstantno spremljanje stanja merilnika in
njihovo vzdrzevanje, vsak poseg na merilniku pa mora biti redno zabeleZen. Stanje merilnika se
vsakodnevno preverja z avtomatsko kontrolo refere¢ne in nicelne tocke. Z ro¢nim naravnavanjem pa se
ti dve tocki preverjati na vsake 3-mesece, ki ga opravi primerno usposobljena oseba. Testi
funkcionalnosti merilnika se opravijo na letnem nivoju. Merilnik pa mora biti tudi redno servisiran in
ociscen. Ucinkovito delovanje procesov nivoja 3. so rezultat izpopolnjevanj zahtev razpolozljivosti
podatkov meritev.

4. Nivo: Validacija
Namenjana je validaciji celotnega procesa, ki je lahko avtomatska izraZena kot kontrole, ki opozarjajo na

nepravilnosti in stanje na merilni postaji. Validacija pa je izraZena tudi v obliki obdelave in analize
izmerjenih vrednosti, oceni merilne negotovosti in nadzora nad odstopanji od predpisanih mejnih
vrednosti.

Po zaklju¢enem 4 stopenjskem procesu se stanje o kakovosti v zunanjem zraku na doloceni lokaciji, ki odraza
ucinkovitost sistema QA/QC, opiSe v porocilu za dolo¢eno ¢asovno obdobje.
Izmerjene vrednosti so ustrezne kakovosti v primeru, da izpolnjuje spodnje predpostavke:

e so skladne s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. 1. RS, st. 55/11, 6/15,

5/17 in 44 /22 - ZVO-2) in je zagotovljena 90 % razpoloZljivost za merilnike SO in NO/NOx,

e jezagotovljena stabilnost nic¢elne in referenc¢ne tocke za merilnike SO,, NO/NOx,

e seredno izvaja dvotoCkovno umirjanje (na 3-mesece)

e se 1-kratletno opravi test linearnosti.
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Slika 4: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem

sistemu.
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3. REZULTATI MERITEV

Meritve onesnazenosti zraka in meteoroloskih parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa

kakovosti zunanjega zraka Mestne obcCine Celje na lokaciji avtomatske merilne postaje Gaji. Merilna postaja je v

upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in

uporabnostjo merilnih rezultatov. Izpolnjevanje zahtev standardov:

. SIST EN 14212:2012,
. SIST EN 14212:2012/AC:2014,
. SIST EN 14211:2012
. SIST EN 12341:2014,

je zagotovljeno z vkljucitvijo AMP Gaji v sistem kakovosti OOK Elektroinstituta Milan Vidmar. Z vkljucitvijo v
sistem kakovosti je OOK Elektroinstituta Milan Vidmar vzpostavil sistem nadzora skladnosti meritev in nadzora
delovanja opreme, v okviru nadzora skladnosti meritev 3. in 4. nivoja. Pri tem so bile uporabljene metode za

oceno koncentracij v zraku, katerih negotovost bo ocenjena skladno z naceli mednarodno uveljavljenih

standardov.

3.1 VZDRZEVALNA DELA IN POSEGI

Za merilno mesto Gaji se poleg rednih testiranj in vzdrzevanj merilnikov izvajajo tudi vzdrzevalni posegi same
merilne postaje, ki so za leto 2022 prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 3: Tabela vzdrzevanja merilnikov in merilne postaje AMP Gaji.

Datum Naziv Komentar
06.07.2022 Urejanje postaje in okolice Kosnja trave in urejanje okolice postaje.
02.09.2022 Ostalo Popravilo nosilca za zajemo vzorca na strehi.
22.09.2022 Ostalo Popravilo kljucavnice na vratih ograje.

Za pravilno delovanje merilnikov se poleg rednega vzdrZevanja izvajajo redna naravnavanja merilne opreme ter

redna letna ocena skladnosti. V spodnji tabeli so prikazani izvedeni termini naravnavanj in testov skladnosti ter
datumi opravljenih vecjih vzdrzevalnih del.

Tabela 4: Tabela rednih posegov na merilni postaji AMP Gaji.

ID

Naziv

Serijska Stevilka Poseg

6229 in
6154

HORIBA APNA-370

Naravnavanje
19.04.2022
01.09.2022

HDTLBJNM in 22.09.2022

PYUMWG6XA Ocena skladnosti
19.04.2022
Vedji servisni poseg
22.09.2022

CM07100003

Thermo 43i

Naravnavanje
21.03.2022
22.06.2022
22.09.2022

Ocena skladnosti
21.03.2022
Vedji servisni poseg
21.03.2022
22.06.2022
22.09.2022

CM07100003
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Sistem za zajem

6767 podatkov 6767 Brez posebnosti, nemoteno delovanje.
8160_TFF10 Lufft 8160 TFF10 8160_TFF10 Brez posebnosti, nemoteno delovanje.
352_US6M WindSonic 8352.US6M 8352.US6M Brez posebnosti, nemoteno delovanje.

Merilnik Horiba APNA-370 (ID 6229) je bil dne 02.09.2022 zafasno zamenjan z merilnikom Horiba APNA-370

(ID 6159).

3.2

PRIKAZ REZULTATOV MERITEV KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

V porocilu so za leto 2022 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO, in NO,/NOx ter njihova
statisti¢na analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloskih parametrov
v letu 2022 na tej lokaciji.

Pregled presezenih vrednosti: SO; leto 2022

nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ AMP Gaji 0 0 0 99
Pregled preseZenih vrednosti: NO; leto 2022
nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ AMP Gaji 0 0 - 97 |

Pregled srednjih koncentracij: SO: (

ug/m3) za leto 2022 in pretekla leta

‘ postaja

2020

2021

2022

|

\ AMP Gaji

11

1

2

|

Pregled srednjih koncentracij: NO: (ug/m?) za leto 2022 in pretekla leta

‘ postaja

2020

2021

2022

|

\ AMP Gaji

11

15

17

|

Pregled srednjih koncentracij: NOx (ng/m?) za leto 2022 in pretekla leta

‘ postaja

2020

2021

2022

|

\ AMP Gaji

36

24

28

|
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3.2.1. Pregled koncentracij v zraku: SOz - AMP Gaji

V letu 2022 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno ve¢ kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SOz v
zraku, zato se rezultati obravnavajo kot uradni podatki meritev SO, monitoringa kakovosti zunanjega zraka
MO Celje. Urna mejna vrednost (350 pg/m3) in dnevna mejna vrednost SOz (125 pg/m3) nista bili preseZeni.
Maksimalna urna koncentracija SO, je znaSala 72 pg/m3 in je bila dosezena dne 30.01.2022 ob 13:00,
maksimalna dnevna koncentracija je znaSala 8 pg/m3, dosezena prav tako 30.01.2022. Srednja letna
koncentracija je znasala 2 pg/m3. Nekoliko visje koncentracije so se pojavile tudi meseca oktobra. OnesnaZenje je
prislo v najvecji meri iz juzne smeri (S in SSE).

Tabela 5: Mejne in alarmne vrednosti ter kriticne vrednosti za varstvo rastlin za Zveplov dioksid (SOz).

Cas merjenja Cilj Mejna vrednost (ug/m3) vre d?lloasl;n(l::g /m?) WHO (pg/m3)
350 (ne sme biti preseZena
1ura Zdravje vec kot
24-krat v koledarskem letu)
3-urni interval Zdravje - 500

125 (ne sme biti preseZena
1 dan Zdravje vec kot - 20
3-krat v koledarskem letu)

Sprejemljivo
Cas merjenja Kriti¢na vrednost (ug/m3) preseganje
_ (ug/m3)
Zlmsk‘lj gagslt.)trin ir (C)l;tobra Vegetacija 20
koledarsko leto Vegetacija 20
Lokacija meritev: AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.12.2022
Razpolozljivih urnih podatkov: 7925 99%
Maksimalna urna koncentracija: 72 pg/m3 30.01.2022 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 8 pg/m3 30.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija: 0 pg/m3 20.09.2022
Srednja koncentracija v obdobju: 2 ug/m3
Srednja konc. v zimskem casu (1.10.21 - 1.4.22): 2 pug/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 350 pg/ms3: 0
Stevilo primerov dnevne koncentracije
- nad MVD 125 pg/m3: 0
- nad vrednostjo 75 pg/ms3: 0
- nad vrednostjo 50 pg/m3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 pg/m3: 0
Percentilna vrednost
- 99.7 p.v. - urnih koncentracij: 16 pg/m3
- 99.2 p.v. - dnevnih koncentracij: 5 pg/m3
222230-IMI-R- Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje Stran 13/36
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3.2.2. Pregled koncentracij v zraku: NO; - AMP Gaji

V letu 2022 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno 97 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO2/NOx v
zunanjem zraku, zato se rezultati obravnavajo kot uradni podatki meritev monitoringa kakovosti zunanjega
zraka MO Celje. Urna mejna vrednost (200 pg/m3) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur
nad 400 pg/m3) NO; nista bili presezZena. Maksimalna urna koncentracija NO2 na lokaciji Gaji je znasala 82 pg/m3
in je bila doseZzena dne 10.02.2022 ob 11:00, maksimalna dnevna koncentracija je znasala 50 pg/m3, dosezena
dne 31.01.2022. Srednja letna koncentracija je znasala 17 pg/m3. Onesnazenje je v najvecjem obsegu prislo iz
severne in zahodne smeri.

Tabela 6: Mejne in alarmne vrednosti za duSikov dioksid ter kriti¢na za duSikove okside (NO2/NOx) in smernice WHO.

B menih cilj Mejna vrednost Alarmna vrednost WHO (ug/m?)
(ug/m?3) (ng/m?3)
200 (veljaza NO2)
koledarskem letu)
3-urni interval Zdravje - 400 (veljaza NOz)
koledarsko leto Zdravje 40 (velja za NOz) - 40
B e Kriti¢na vrednost Spreie-mliivo
(ug/m?3) preseganje (ug/m?)
koledarsko leto Vegetacija 30 (velja za NOx) -
*Opomba: Od leta 2010, vklju¢no z njim, za dusikov dioksid ni sprejemljivega preseganja
Lokacija meritev: ~AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.12.2022
Razpolozljivih urnih podatkov: 7622 97%
Maksimalna urna koncentracija: 82 pg/m3 10.02.2022 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 50 pg/m3 31.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija: 4 ug/m3 07.08.2022
Srednja koncentracija v obdobju: 17 pg/m3
Srednja konc. v zimskem ¢asu (1.10.21 - 1.4.22): 23 pg/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 200 pg/m3: 0
Stevilo primerov dnevne koncentracije
- nad vrednostjo 100 pg/m3: 0
- nad vrednostjo 140 pg/m3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 pg/m3: 0
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 53 pg/m3
- 99.8 p.v. - dnevnih koncentracij: 48 pg/m3
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3.2.3. Pregled koncentracij v zraku: NOx - AMP Gaji
Koncentracije NOx imajo po zakonodaji dolo¢eno mejno vrednosti za varstvo rastlin, ki predstavlja povprecno
vrednost v obdobju celega leta. Koncentracije NOx so bile najvecje v zimskem in hladnem obdobju leta, torej v

januarju, februarju in decembra.

Lokacija meritev: AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.12.2022

Razpolozljivih urnih podatkov: 7622 97%
Maksimalna urna koncentracija: 391 pg/m3 03.02.2022 09:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 132 pg/m3 31.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija: 3 pg/m3 17.04.2022
Srednja koncentracija v obdobju: 28 ug/m3

Srednja konc. v zimskem casu (1.10.21 - 1.4.22): 44 pg/m3

Stevilo primerov dnevne koncentracije

- nad vrednostjo 100 pg/m3: 2

- nad vrednostjo 140 pg/m3: 0

Percentilna vrednost

- 98 p.v. - urnih koncentracij: 121 pg/m3

- 99.8 p.v. - dnevnih koncentracij: 118 pg/m3
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3.3 METEOROLOSKE MERITVE

Temperatura je na merilnem mestu Gaji skozi leto pocasi narascala do poletnih mesecev. NajtoplejSi mesec je bil
julij, ko je maksimalna urna temperatura dosegla 38 °C (23.07.2022 ob 23:00). Relativno visoke temperature so
se pojavile v vseh poletnih mesecih.

Skupno je v letu 2022 zapadlo okoli 947,1 mm padavin, najve¢ padavin je zapadlo v mesecu septembru (262,9
mm), najmanj pa v mesecu marcu (7,3 mm). Najvec sneZenih dni je bilo januarja (7 dni), ostale mesecih sneg ni
zapadel (vir: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/, dostop: februar 2023).

Najmocnejsi veter je bil izmerjen v meseca septembru (maksimalna urna vrednost: 12 m/s), srednja letna
vrednost je znasala 3 m/s. Veter je veCinoma ¢asa pihal v smeri W-E/NE.

3.3.1. Pregled temperature in relativne vlage v zraku - AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.12.2022

TEMPERATURA RELATIVNA VLAGA
Razpolozljivih urnih podatkov 8003 100% 7123 89%
Maksimalna urna vrednost 38 °C 23.07.2022 15:00:00 100% 29.05.2022 23:00:00
Maksimalna dnevna vrednost 28 °C 23.07.2022 99% 29.05.2022
Minimalna urna vrednost -9 °C 12.03.2022 06:00:00 16% 24.03.2022 13:00:00
Minimalna dnevna vrednost -3 °C 08.01.2022 42% 29.03.2022
Srednja vrednost v obdobju 13 °C 75%

DNEVNE VREDNOSTI - Temperatura zraka
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EIMV

3.3.2. Pregled hitrosti in smeri vetra - AMP Gaji

Lokacija meritev:

AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.12.2022
RazpoloZljivih urnih podatkov: 8006 100%
Maksimalna urna hitrost: 12 m/s 14.09.2022 08:00:00
Minimalna urna hitrost: 1m/s 31.10.2022 00:00:00
Srednja hitrost v obdobju: 3m/s
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s): 0
0d (m/s) 0.1 02 | 05 | 0.7 1.0 15 | 20 | 3.0 | 50 | 7.0 | 10.0 | vsota | delez
Do vklj. (m/s)| 0.2 | 0.5 | 0.7 1.0 15 | 20 | 3.0 | 50 | 7.0 | 10.0 | oo
frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. %o
N 0 0 0 8 101 89 59 24 4 0 0 285 36
NNE 0 0 0 48 280 | 154 | 105 22 3 1 0 613 77
NE 0 0 6 130 | 545 | 300 | 193 63 32 16 0 1285 | 161
ENE 0 0 4 94 385 | 259 | 271 | 275 82 17 1 1388 | 173
E 0 0 3 35 129 | 123 | 193 | 367 | 167 | 42 0 1059 | 132
ESE 0 0 0 11 46 72 88 188 | 43 0 456 57
SE 0 0 0 8 22 17 18 40 9 0 114 14
SSE 0 0 0 4 15 21 17 22 18 0 99 12
S 0 0 0 4 13 15 29 38 29 2 0 130 16
SSwW 0 0 0 2 16 29 58 72 31 12 2 222 28
sw 0 0 0 3 24 41 81 161 90 84 10 494 62
Wsw 0 0 0 4 16 50 100 | 185 | 108 | 71 8 542 68
w 0 0 0 2 29 43 133 | 215 86 33 3 544 68
WNW 0 0 0 3 25 57 113 | 117 22 16 1 354 44
NW 0 0 0 1 33 52 67 37 10 12 10 222 28
NNW 0 0 0 4 57 63 46 20 4 5 0 199 25
SKUPAJ 0 0 13 361 | 1736 | 1385 | 1571 | 1846 | 738 | 321 35 | 8006 | 1000

222230-IMI-R-
Studija:2596

Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.

Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje
- AMP Gaji, leto 2022

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.

Stran 23/36



m/s

EIMV

DNEVNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

AMP Gaji
01.01.2022 do 01.12.2022

7
6
5
4
3
2
1
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov
— Hitrost in smer vetra
ROZA VETROV
AMP Gaji
01.01.2022 do 01.12.2022
N
W E
S
17.3% casa 11.6% casa 5.7% Casa
222230-IMI-R- Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje

Studija:2596 - AMP Gaji, leto 2022

Stran 24/36



EIMV

4. PRIMERJAVA REZULTATOV MERITEV DNEVNIH KONCENTRACI] DELCEV PM10 V
SLOVENSKIH MESTIH LETO 2020

Obcina Celje lezi na vzhodnem delu Celjske kotline, ki se razteza od Menine in Dobrovelj na zahodu, Lozniskega
grmicevja in skrajnega vzhodnega dela Karavank na severu, Voglajnskega grmicevja na vzhodu in do obronkov
Posavskega hribovja na jugu. Obsega povrsino 22,714 km2. Po podatkih Statisti¢cnega urada Republike Slovenije
(SURS) je leta 2020 imela obcina Celje 37.874 prebivalcev. Sestavlja jo ravninski svet, gosta mreza vodotokov,
velika zaloga talne vode in pomembno KkriziS¢e prometnih poti. V podnebnih znacilnostih se kaZejo izraziti
prehodi alpskih, celinskih in sredozemskih vremenskih vplivov. Prevladujejo jugo-zahodni vetrovi.

Obcina Celje si prizadeva zmanjSati onesnazenost zraka v mestu. Locijo se predvsem trije glavni onesnazevalci
zraka: industrijski procesi, kuri$ca za pridobivanje toplote in promet.

Kot Ze omenjeno v poglavju 2.3, so v Mestni ob¢ini Celje locirana 4 stalna merilna mesta (Slika 5 in Slika 6), kjer
se izvajajo meritve kakovosti zunanjega zraka. Merilna mesti CE bolnica, CE Mariborska in CE Ljubljanska so v
lasti Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Osebje ARSO-a prav tako skrbi za izvedbo meritev in
validacijo izmerjenih vrednosti. Z merilnim mestom CE Gaji (APM Gaji) pa upravlja osebje Elektroinstituta Milan
Vidmar (EIMV). Tabela 7 prikazuje osnovne podatke o merilnih mestih v Mestni ob¢ini Celje.

Tabela 7: Merilna mesta v ob¢ini Celje in osnovni podatki o merilnih mestih (vir: ARSO, letno poro¢ilo, 20214).

Merilna postaja ]\\I:gil:::zfrll()a GKKy GKKx Tip zzls‘itl:ega fiebmecia Zgziill:é;:ﬁ
CE bolnica 240 520614 121189 B Y R
CE Mariborska 238 521412 121576 T Y R
CE Ljubljanska 240 519361 121312 I R RC
CE Gaji 240 522888 122129 B U IC

*Tip merilnega mesta: B - ozadje (background), T - promet (traffic), I - industrijski (industrial)
Tip obmocja: U - mestni (urban), S - predmestni (suburban), R - podeZelski (rural), NC - primestni (near city), REG - regionalni (regional)
Znacilnost obmocja: R - stanovanjsko (residential), C - poslovno (commercial), I - industrijski (industrial), A - kmetijsko (agricultural), N -
naravno (natural)

4 https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo 2021 Final.pdf dostop: februar
2022
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Slika 5: Prikaz Celjske kotline in merilnih mest v obcini Celje (vir: Google Earth in QGIS, 2022).

Slika 6: Merilna mesta v ob¢ini Celje (vir: Google Earth in QGIS, 2022).
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EIMV

Spodnja tabela (Tabela 8) prikazuje meritve onesnaZeval in meteoroloskih parametrov na stalnih merilnih
mestih v obcini Celje. Na vseh merilnih mestih se poleg meritev kakovosti zraka izvajajo tudi meritve
meteoroloskih parametrov. Rezultati meritev se vsako leto predstavijo v letnem porocilu Agencije Republike
Slovenije za okolje3.

Tabela 8: Vsa merilna mesta v Mestni ob¢ini Celje.

Parametri
Merilno mesto tei!{e PAH B
SO2 NOz/NOx 03 PM1o PMz5 Cco benzen kovine v meteorologija
v PM1o PMio

CE bolnica v v v v v R v M
CE Mariborska - - v _ _ N N
CE Ljubljanska - - - v R R N 7
CE Gaji v v - B B B _ V2
41 ANALIZA PM;, V OBDOBJU MED 2015-2020 V MOC

Analiza meritev prasnih delcev je pokazala, da so si iz leta v letu povprecne vrednosti precej podobne oziroma je

izkazan malenkostni padec le-teh. Vecji padec pa je opazen pri preseganj dovoljenega Stevila mejnih vrednosti.
Najuspesnejse leto je bilo 2020, ko je bilo zgolj 23 preseganj na lokaciji CE bolnica in 17 preseganj na lokaciji CE
Gaji. Zaradi prevelikega izpada meritev v letu 2021, so ti na postajah CE Mariborska, CE Ljubljanska in CE Gaji,
informativne narave.

Spodnja tabela (Tabela 9) prikazuje povprecna in maksimalna preseganja ter Stevilo dovoljenih preseganj mejnih
dnevnih vrednosti na stalnih merilnih mestih v Celju. Podatki so povzeti iz Letnega porocila o kakovosti zraka
Agencije Republike Slovenije za okolje>. Uradne vrednosti PM1o za leto 2022 s strani Agencije Republike Slovenije
za okolje Se niso dostopne (N.A. - not available)*. Tabela 7 je grafi¢no predstavljena z Grafoma 1 in 2.

Tabela 9: Pregled vrednosti po letih v MOL.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

CE bolnica 32 32 30 28 26 21 24 N.A.

P"‘l’gtr::“a CE Mariborska / / 33 31 29 26 345 N.A.

vrednost CE Ljubljanska / / / / / / 21%* N.A.

CE Gaji 35 27 25 29 24 22 21% N.A.

CE bolnica 142 127 146 98 86 101 79 N.A.

Malrsimalna CE Mariborska / / 150 104 109 111 85%* N.A.

etna —

vrednost | CE Ljubljanska / / / / / / 68%* N.A.

CE Gaji 118 126 131 102 107 162 73%+ N.A.

Letno CE bolnica 70 53 49 35 23 23 18 N.A.
Stevilo - ok

preseganj CE Mariborska 57 45 43 34 16 N.A.

mejne CE Ljubljanska / / / / / / 9% N.A.

dnevne
vrednosti | CE Gaji 76 45 39 43 25 17 6** N.A.

** Zaradi prevelikeg izpada so podatki informativne narave.
Z rdeco so oznacene zakonska preseganja
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Graf 1: Graf Stevilo preseganj v Mestni obcini Celje.
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EIMV
42  PRIMERJAVA PO SLOVENSKIH MESTIH

V tem podpoglavju je predstavljena primerjava dnevnih koncentracij PM1o po postajah drugih slovenskih mest. V
nadaljevanju je narejena analiza PM1o v letu 2022 na merilnih mestih CE bolnica, Koper (KP), Maribor (MB),
Murska Sobota (MS), Nova Gorica (NG), Trbovlje (TR), Zagorje (ZG) in Ljubljana - Bezigrad (L] - Bezigrad). V teh
krajih redno potekajo meritve koncentracij prasnih delcev PMyo.

Koncentracije prasnih delcev so imele po vseh doti¢nih krajih precej podoben trend gibanja. Nekoliko visje
koncentracije so opazne v zimskih mesec, predvsem januarja, februarja in decembra, ko je zaradi neugodnih
meteoroloskih pogojev onesnaZenje z delci povecano. V toplem delu leta so bile koncentracije zaradi
meteoroloskih razmer obcutno niZje. Analiza je pokazala visoko koherenco rezultatov na razli¢nih postajah, kar
nakazuje na mocno odvisnost onesnazenja z delci z vremenskimi pogoji in tudi daljinskim transportom delcev
ez Slovenijo.
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Graf 2: Rezultati meritev koncentracij PM1o po slovenskih mestih v letu 2022.
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5. ANALIZA IN REZULTATI MERITEV NA MESECNEM NIVOJU

e Januar

Na lokaciji AMP Gaji je bila visoka obremenitev z SO, prav tako so bile nekoliko viSje obremenitve s
koncentracijami NO2/NOx.

Dnevna temperatura se je gibala med -3 °C (08.01.2022) in 9 °C (05.01.2022), srednja vrednost temperature je
bila 1 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 2 m/s. Temperaturni obrat, ki se je nato zgodil z 12. na 13. januar, je
prinesel najhladnejSe temperature te zime. Na KoCevskem se je ohladilo na - 14 °C, v Logatcu so zabelezili -13,7
°C, Ravne na Koroskem -10,4 °C, v Murski Soboto -6 °C, v Ljubljani in Mariboru -7 °C in Celju -9 °C. Pod lediscCe se
je Zivo srebro spustilo tudi v ve¢jem delu Primorske, malo nad niclo je bilo le v Vipavski dolini in na Obali.

e Februar

Obremenitev z SO; je bila nizka, medtem ko je bila obremenitev z NO, sorazmerna prejSnjemu mesecu.

Dnevna temperatura se je gibala med 0 °C (01.02.2022) in 9 °C (19.02.2022), srednja vrednost temperature je
bila 5 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 4 m/s. Zacetek meseca februarja je bil izrazito topel, temperature so se
ponekod povzpele tudi nad 15 °C (Celje, 17.3 °C, Novo mesto, 17.0 °C, Crnomelj, 16.5 °C ali Ljubljana, 16.3 °C).
Razlog za tako visoke temperature je okrepljen veter severnih smeri, ki se kot fen spusca v doline in kotline.

e Marec

Obremenitev z SO; je bila nizka in pricakovana. Obremenitev z NO; je bila sorazmerna prejSnjemu mesecu.

Dnevna temperatura se je gibala med 0 °C (12.03.2022) in 14 °C (29.03.2022), srednja vrednost temperature je
bila 5 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, smer W - NNE.

e April
Obremenitev z SO; je bila nizka in pricakovana. Obremenitev z NO; je bila sorazmerna prejSnjemu mesecu.

Dnevna temperatura se je gibala med 2 °C (02.04.2022) in 15 °C (08.04.2022), srednja vrednost je znasala 10 °C.
Veter je pihal s srednjo hitrostjo 4 m/s, smer WSW - ENE. Zacetek aprila je zaznamovalo obla¢no vreme z
obcasnimi padavinami in sneZenjem. Meja sneZenja se je ponekod spustila vse do nizin. Na Kredarici se je snezna
odeja odebelila za 70 cm. 6. aprila so v Novi vasi na Blokah dolo¢ili nov drzavni aprilski rekord - izmerili so kar -
20.6 °C.

e Maj
Obremenitev z SO; je bila nizka in pricakovana. Obremenitev z NO; je bila sorazmerna prej$njim mesecem.
Dnevna temperatura se je gibala med 11 °C (29.05.2022) in 23 °C (12.05.2022), srednja vrednost je znasala 18
°C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, smer SW - NE in W - NE. Mesec maj je bil izredno topel mesec (Cetrti
najtoplejsi mesec po letu 1950, s temperaturo priblizno 2,1 °C nad dolgoletnim povprecjem).

¢ Junij
Obremenitev z SO, in NO; so bile podobne prej$Snjim mesecem.

Dnevna temperatura se je gibala med 16 °C (09.06.2022) in 27 °C (27.06.2022), srednja vrednost je znaSala 22
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°C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, smer W - ENE in SW - ENE.

o Julij

Obremenitev z SO; in NOz so bile podobne prej$Snjim mesecem.

Dnevna temperatura se je gibala med 19 °C (09.07.2022) in 28 °C (23.07.2022), srednja vrednost je znaSala 23
°C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, smer W - ENE in SW - ENE. Mesec julij so zaznamovale visoke
temperature, novi temperaturni rekordi in susa, prav tako pa tudi padavine, nevihte ter moc¢ni vetrovi.

e Avgust

Obremenitev z SO, in NO2 so bile podobne prej$Snjim mesecem.

Maksimalna dnevna temperatura v mesecu avgust je znasala 28 °C (05.08.2022), minimalna dnevna temperatura
zunanjega zraka pa je znasala 18 °C (22.08.2022). Srednja vrednost temperature je tako bila 23 °C. Veter je pihal
s srednjo hitrostjo 3 m/s, prevladoval je zahod - vzhod. V noci na 6. avgust je ponovno prislo do t.i. tropske noci,
kjer temperatura zunanjega zraka ponoci ni padla pod 20 °C (Vedrijan 25.6 °C, Koper Markovec 24.5 °C, Topol pri
Medvodah 23.8 °C, Slovenske Konjice 23.5 °C, MB Vrbanski plato 23.2 °C, Zg. Sorica 22.9 °C, Celje 22.8 °C, Kranj
22.5 °C, Lesce 22.3 °C, L] Bezigrad 21.6 °C). V tem mesecu so bili izmerjeni najmocnejsi sunki vetra in sicer kot
posledica prehoda nevihtne linije v noci na 18. avgust: Krvavec 113 km/h, Trojane-Limovce 109 km/h, Ljubljana-
Bezigrad 102 km/h (nov rekord!), Bovec 96 km/h, Piran 91 km/h, Letalisce JP Ljubljana 88 km/h

e September

Obremenitev z SO; in NO; so bile podobne prej$njim mesecem.

Maksimalna dnevna temperatura v mesecu septembru je znaSala 24 °C (14.09.2022), minimalna dnevna
temperatura zunanjega zraka pa je bila 10 °C (22.09.2022). Srednja vrednost temperature je tako bila 16 °C.
Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, prevladoval je zahod - vzhod. Prvo polovica meseca septembra so
zaznamovala meglena, vendar topla jutra, topli dnevi in Stevilne padavine ter nevihte. 15. septembra se
temperatura ponoc¢i marsikje ni spustila pod 20 °C (najnizja temperatura po postajah: letalis¢e Portoroz: 24,4 °C,
Doblice: 23,5 °C, Bilje 22,9 °C, Novo mesto 22,7 °C, Kocevje 20,7 °C in Ljubljana 20,5 °C).

e Oktober

Obremenitev z SO; in NO; so bile podobne prej$njim mesecem.

Maksimalna dnevna temperatura v mesecu oktobru je znaSala 19 °C (24.10.2022), minimalna dnevna
temperatura zunanjega zraka pa je bila 12 °C (04.10.2022). Srednja vrednost temperature je tako znasala 14 °C.
Veter je pihal s srednjo hitrostjo 2 m/s, prevladoval je severo-vzhodnik. Mesec oktober je bil rekordno topel
mesec. Dnevne temperature so se gibale nad 20 °C, ponekod so se povzpele celo nad 25 °C (31.10.2022: Iskrba -
28,7 °C, Osilnica - 28.1 °C, Skocjan - 27,5 °C, llirska Bistrica - 26,5 °C). Toplo in sonc¢no je bilo tudi v gorah.
Dnevna temperatura se je na Kredarici povzela do 11 °C, na Voglu do 17 °C in Urslji gori do 16 °C (18.10.2022).
Vedje kolicine padavin so se pojavile v drugi polovici meseca,ko je na Voglu je padlo 169 mm, v Bovcu 148 mm in
v Breginju 145 mm. Se ve¢ deZja je bilo za grebenom Kobari$kega Stola. Italijanska postaja U¢ja je izmerila kar
245 mm. Vecina padavin je padla le v 10 urah. Tudi morje je bilo izredno toplo za mesec oktober.

e November
Obremenitev z SO, in NO; so bile podobne prej$Snjim mesecem.

Maksimalna dnevna temperatura zunanjega zraka v tem mesecu je znaSala 15 °C (02.11.2022), minimalna
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dnevna temperatura zunanjega zraka pa je bila 3 °C (26.11.2022). Srednja vrednost temperature je tako znasala
8 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 2 m/s, prevladoval je severo-vzhodnik. ZaCetek meseca novembra je bil
izrazito topel, 1. novembra so se temperature zunanjega zraka povzele celo nad 25 °C in tako presegle prej$nji
novembrski temperaturni rekord (npr. Doblice 26,2 °C, Osilnica 26,1 °C, Metlika 25,7 °C, Novo mesto 25,7 °C).
Nato je prislo do poslab$anja vremena - pojavili so se mocnej$i nalivi in nevihte, na Primorskem tudi moc¢na
burja. Morje je poplavljalo (Piran). Konec meseca se je pojavilo tudi sneZenja (Vrsi¢ 31 cm snega, Predel 21 cm,
Krvavec 14 cm).

e December
Obremenitev z SO, in NO; so bile podobne prejSnjim mesecem.

Maksimalna dnevna temperatura zunanjega zraka v tem mesecu je znaSala 13 °C (31.12.2022), minimalna
dnevna temperatura zunanjega zraka pa je bila -4 °C (13.12.2022). Srednja vrednost temperature je tako znaSala
3 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 2 m/s, smer W - NE. Mesec december je bil rekordno topel mesec. V
zacetku in prvi polovici meseca se je pojavilo oblacno vreme s padavinami, v drugi polovici meseca pa se je
vreme razjasnilo in prislo je do obCutno visoke otoplitve. V Ljubljani je bil dne 12. 12. 2022 izmerjen najpoznejsi
prvi minus v novi sezoni, -2 °C, prvi minusi so se pojavili tudi na Kredarici, - 19 °C, Kaninu -17,4 °C, Jezerskem in
Zelenici, -16,7 °C, Ratece, 13,9 °C, VrSicuy, -13,7 °C, Krvavcuy, -12,9 °C, in Roglji, -12,7 °C isti dan. V no¢i na 12. 12. je
tudi zapadlo nekaj snega: Postojna 22 cm, Vojsko in Kocevje 17 cm, Vogel in Topol 15 cm ter Nova vas na Blokah
10 cm. Konec meseca se je dnevna temperatura zunanjega zraka povzpela povsod po Sloveniji nad 8 °C.
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6. ZAKLJUCEK

Iz analize podatkov za leto 2022 je razvidno, da za parametra SOz in NO; ni bilo preseganj mejne urne in dnevne
vrednosti. V merjenem obdobju se rezultati vseh merjenih snovi obravnavajo kot uradni rezultati meritev oz. kot
informativni rezultati meritev. Izmerjenih je bilo 99 % meritev SO2 in 97 %N02/NOx,

Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

Glede na to, da merilniki doloc¢ajo koncentracijo le v 1 tocki prostora je za ucinkovit in celovit pogled nad
dogajanjem v zunanjem zraku v lokalnem okolju priporocljivo dodati tudi druga orodja ocenjevanja kakovosti
zraka, kot so:

e Modelski izracuni: modelski izracuni dopolnijo oceno kakovosti zunanjega zraka s prostorsko
razporeditvijo onesnaZenja, ki omogoca boljsi vpogled v okoljske posledice onesnazevanja iz doloCenega
vira in opredeljuje obmocja v okolici vira, ki so najbolj obremenjena. Torej z modelsko oceno se lahko
doloc¢i dodatno obremenitev iz to¢no dolo¢enega posameznega vira.

e KrajSe merilne kampanje v lokalnem okolju: Se posebno v casu vecjih koncentracij je priporocljivo
izvajati meritve tudi na drugih obcutljivih tockah v prostoru.

e Napoved pojava inverzije: Poleg hitrosti vetra ima na koncentracije onesnazeval zelo pomemben vpliv
tudi stabilnost ozracja. Spodnja plast atmosfere je v primeru temperaturne inverzije zelo stabilna in to
negativno vpliva na razSirjanje onesnazeval in privede do visjih koncentracij. Temperaturno inverzijo
prepoznamo iz viSinskega poteka temperature, kadar temperatura z vi$ino narasca.
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