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POVZETEK

Onesnazenost zraka ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. PoviSane ravni PM delcev in ostalih
onesnazevalcev, kot so zZveplov dioksid (SO,) ali duSikovi oksidi (NO,/NO,), se v sploSnem pojavljajo
predvsem pozimi, ko se prometu, ki je pomemben vir onesnazenosti zraka, prikljuijo Se dodatni viri
onesnazenosti — mala kurisca in neugodni klimatski pogoji.

V poroCilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka na lokaciji AMP Gaji.

Vkljuceni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: koncentracije SO, NO,/NO, in meteoroloske
meritve. Meritve se nanasajo na februar 2023.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO, na lokaciji (AMP Gaji 100 %) sledijo cilju za letno razpoloZljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v
merjenem obdobju ni bila presezena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presezena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO, na lokaciji (AMP Gaji 96 %) sledijo cilju za letno razpoloZljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v
merjenem obdobju ni bila presezena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NOy na lokaciji (AMP Gaji 96 %) sledijo cilju za letno razpoloZljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.
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1. UvoD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotezje plinov v zraku je taksno, da v zraku koli¢insko
prevladujeta dusik (78 %) in kisik (21 %), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi zveplov dioksid in
ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035 %. Poleg zraka se v ozracju nahaja
vodna para in razli¢ne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stezka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato
morajo biti njihovi izpusti ¢im bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na pocutje in zdravije ljudi
kakor tudi na ostalo Zivo in nezivo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporocljivi standardi za kakovost
zraka. Z njimi so opredeljene koli¢ine onesnazeval v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav
Skodljivega vpliva.

Onesnazenost zunanjega zraka se definira kot obstoj onesnaZzil v ozracju v koli¢inah, ki negativno vplivajo na
zdravije ljudi, okolje, kulturno dediscino in podnebje (EEA, 2019). V Sloveniji je zaradi podnebnih znacilnosti
in razgibanosti tal Se posebej pomembno ustrezno spremljanje kakovosti zraka. RazredCevanje snovi iz
izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v dolocenih primerih Sibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povisane
koncentracije snovi oziroma Cezmerno onesnazen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni
sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne drzavne mreze predstavljajo Se industrijske mreze kakovosti
zunanjega zraka in lokalne mreZe kakovosti zunanjega zraka.

V nadaljevanju prikazano porocilo je namenjen mesecnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov na AMP
Gaji v Mestni obcini Celje in obsega:

e osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnazevalcev, zakonodaiji,

merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;

e zapise 0 opazanju, izvedenih servisnih in vzdrzevalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;

o testiranje merilnikov;

e rezultate meritev kakovosti zraka;

e komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;

e dodatno analizo koncentracij v zunanjem zraku z delci PMy, na drugih merilnih mestih v Sloveniji.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloskih parametrov so
dostopne tudi na spletni strani: http://www.okolje.info/ (Mestna obcina Celje).
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2. VPOGLED V SISTEM MERITEV V MESTNI OBCINI CELJE

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod dolocenimi
pogoji tvorijo v ozracju, torej so sekundarnega izvora. UCinkovita ukrepanja na podroCju zmanjsanja vpliva
onesnazenja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnasanje v atmosferi ter njihov
vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledi¢no na druzbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnazeval se lahko doseze z efektivno zakonodajo, ki omogoca sodelovanje in
ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vkljuCuje vse deleznike tudi gospodarstvo in ozavescanje
javnosti.

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 44/22 — ZVO-2) je bil vzpostavljen pravni red za
spodbujanje in usmerjanje takSnega druzbenega razvoja, ki omogoca dolgoroCne pogoje za Clovekovo
zdravje, poCutje in kakovost njegovega Zivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona
sta tudi preprecitev in zmanjSanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljSevanje kakovosti okolja,
kar je ena izmed nalog AMP Gaii..

2.1. LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske znacilnosti prostora ter
meteoroloski pojavi, reliefna razgibanost povrsja in fizikalno-kemijski procesi v ozracju. Variacija vseh teh
elementov je predstavljena na spodniji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost povrsja
sta tesno povezani s koncentracijo onesnaZil v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje
kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloskih parametrov, kot so vertikalni profil
vetra in temperature, smer in hitrost vetra, gibanje zracnih mas, padavine, soncno sevanje, koli¢ina padavin
in vlaznost ter upostevanje reliefne razgibanosti povrsja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne
raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zranih mas. V primeru ugodnih meteoroloskih
razmer lahko onesnazevala potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na vecje obmodje.

Kakovost zunanjega zraka
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PROCESI ZNACILNOSI OKODJA
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Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.
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POVZETEK VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAZEVALA

V Republiki Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnazenosti s koncentracijami prasnih delcev, ki so
predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo
tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim
koncentracijam onesnazeval ima velik vpliv na obolevnost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledi¢no tudi
kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik, saj zmanjSuje zivljenjsko dobo
prebivalstva, povecuje stroske zdravljenja in zmanjsuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka
delavcev. Onesnazevala, ki imajo najvedji vpliv na zdravje ljudi, so SO,, NO,, PMy,, Ozin PAH.

Spodnja tabela prikazuje posamezna onesnazevala, ki so obravnavana v tem porocilu in njihov izvor ter vpliv

na zdravje ljudi in biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaZevala v zunanjem zraku.

ONESNAZEVALO IN VIRI

VPLIV NA ZDRAVIJE IN BIODIVERZITETO

Zveplov dioksid (SO.)

je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki
se dobro raztaplja v vodi. Poglavitni izvor
Zveplovega dioksida sta izgorevanje goriv
(nafte in premoga) in drugi industrijski
procesi (predelava rud). Uporablja se za

Dusikovi oksidi (NO,/NOx)

Dusikov dioksid je plin, rdeckastorjave
barve, z znacilnim jedkim vonjem. je derivat
benzena. Najbolj izstopajoci viri so motorji z
notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in
v manjsi meri tovarne celuloze. PrecejSnji
onesnazevalci so tudi grelniki vode in peci
na gospodinjski  plin  (propan/butan).
Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v

223230-IMI-R-2
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Kratkorocno izpostavljanje zveplovem dioksidu povzroci tezave astmatikom in
obcutljivim ljudem predvsem v blizini industrije, ki je brez ustreznega ¢isCenja. Otroci
v krajih z onesnazenim zrakom pogosteje zbolevajo za kasljem, bronhitisom in
infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki zive v manj onesnazenih krajih.

Pri visjih koncentracijah dusikovega dioksida, ki je najstrupenejsi dusikov oksid, so na
udaru predvsem kronicni bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju
dusikovega dioksida do pojava kaslja, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (vecja
verjetnost okuzb), povecanja alergijskih reakcij ter do vecje stopnje obolevnosti.
Asmatiki lahko z okvaro pljuc reagirajo ze po kratkotrajni izpostavljenosti.
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2.3. ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Ce je bilo
vCasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotoceno predvsem na podrocje ob velikih onesnazevalcih zraka, se
danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih podrocjih. Obstaja namrec vrsta nenadziranih manjsih
izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjSa kuriS¢a, kurjenje na prostem ter tudi manjse
industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj obCasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi
meteoroloskimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnazenosti zraka s
sistematiCnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Nacin spremljanja in
nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih — uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, st. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 — ZVO-2) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2). Ti predpisi so bili sprejeti na
podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 44/22 — ZVO-2), ki sta v skladu z Direktivo
2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka
in CistejSem zraku za Evropo. V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in
48/22), ki povzroCiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z
ocenjevanjem kakovosti zraka na obmocju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PMy, je Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi pripravila Nacrte za kakovost zunanjega zraka za mestne obcine Celje, Ljubljana, Kranj,
Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Na obmocju mestne obcine
Celje je Vlada Republike Slovenije v dogovoru z lokalno skupnostjo pripravila Odlok o nacrtu za kakovost
zraka na obmocju Mestne obcine Celje (Ur. I. RS, st. 57/17, 160/20, 161/20 — popr. In 44/22 — ZVO-2).
Nacrti so usmerjeni v ukrepe na podroCju spodbujanja ucinkovite rabe energije, na izpuste cestnega
motornega prometa, na druge ukrepe ter na kratkorocne ukrepe.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o kakovosti zunanjega zraka so doloCeni naslednji
normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporocili Svetovne

zdravstvene organizacije (5Z0) — World Health Organization (WHO).

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v porocilu.

Kratica Pomen
MvU urna mejna vrednost
MVD dnevna mejna vrednost
AV alarmna vrednost
oV opozorilna vrednost
VZL cilina vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40 p.arameter.izraien v (ug/m3)., izra(“;unan za dolgéeno obdobje kot vsot.a razlik med urr]imi koncentrell.cijami,
ki presegajo 80 pg/m? in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo 80 pug/m? urnih koncentracij
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Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti ter kritiCne vrednosti za Zveplov dioksid (SO,) in smernice WHO.

. Alarmna
Cas merjenja Cilj Mejna vrednost (ug/m?) vrednost WHO (ng/m?3)
(ng/m?)
350 (ne sme biti presezena
1ura Zdravije vec kot -
24-krat v koledarskem letu)
3-urni interval Zdravje - 500
125 (ne sme biti presezena
1 dan Zdravije vec kot - 20
3-krat v koledarskem letu)
— Sprejemljivo
Cas merjenja Krntuzna/vnr1e3c)|nost gregegaljﬁe
] hg (ng/m’)
2|msk|d ga;lc')dmla.r(c:);(tobra Vegetacija 20 )
koledarsko leto Vegetacija 20 -

Tabela 4: Mejne in alarmne vrednosti za dusikov dioksid ter kriticna za dusikove okside (NO,/NOy) in smernice WHO.

- .. - Mejna vrednost Alarmna vrednost 3
Cas merjenja Cilj (ug/m?) (ug/m?) WHO (pg/m?)
200 (velja za NOy)

ne sme biti presezena
1ura Zdravje ( vet kot 18Fikrat v - 200
koledarskem letu)
3-urni interval Zdravje - 400 (velja za NOy)
koledarsko leto Zdravje 40 (velja za NOy) - 40
B e Kriticna vrednost Sprejemljivo
(ug/m?) preseganje (ug/m°)

koledarsko leto Vegetacija 30 (velja za NOy) -

*Qpomba: Od leta 2010, vklju¢no z njim, za dusikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

2.4. NADZOR SKLADNOSTI MERITEV

Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezen nadzor nad stanjem
merilne opreme, ki je vklju¢ena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrzevanije,
servisni posegi in zamenjave potroSnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezne kakovosti, Ce:
e je skladno s Prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st.
55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2). zagotovljena 90 % razpoloZljivost;
e je zagotovljeno uspesno preverjanje delovanja merilne opreme;
e 5o zagotovljena uspesna dvotockovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.
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Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in
vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To dolocata prva dva
nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotocata na izvajanje in zagotavljanje
skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspesno prestanejo 3. nivo nadzora prestavljajo izmerjene vrednosti. Te
se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem
poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspesno prestanejo ta nivo so merilni
rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

e prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referencnih metod za merjenje koncentracij
onesnazil v zunanjem zraku;

e drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorcenja, sistema za zajem podatkov, pogojev
okolja, program rednih pregledov in vzdrzevanija;

o tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev,
izpolnjevanja zahtev glede razpoloZljivosti meritev;

o Cetrti nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistiCcna analiza izmerjenih
vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.

-
1. nivo: ibira meriikovin | G -
....... lokadie ..., DRI TR @ METEOROLOKI SENZORJI | ©
(502, NO2, 03, PM10,
(T, RH, v,...)
BTX..) ]
4\,/ \\/_/';
Merilna
postaja
ZAJEM in SHRANJEVANJE PODATKOV
2. nivo: zajem podatkov
----------------- > ECB-5 protokol in ISO/IEC 27001 [ﬁ
e
LRENOS
P?DATKOV
3. nivo: nadzor skladnosfi Nadzor skladnosti meritev
delovanja merilne opreme QA/QC sistem =>redno servisiranje in testiranje merilnikov
................ -
ISO/IEC 17020 in navodila proizvajalca
e
— DAC
:::\‘Online trenutni podatki '
4. nivo: validadija izmerjenih \#  www.okolje.info
i : 2 Javnost
vrednosti
_________________ 3 Postopek validacije podatkov &
ISO/IEC 17025 '
T

Konéno porociLo

S

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem
informacijskem sistemu.
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2.5. PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI

Sistemati¢ne meritve ravni onesnazenosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki
Sloveniji zacele v sredini 70. let prejSnjega stoletja (ARSO, letno porocilo 2020%). Danes drzavno merilno
mrezno (DMKZ) tvori 27 merilnih mest, trenutno se v Mestni obcini Celje se meritve izvajajo na naslednjih
lokacijah:

e CE bolnica (meritve izvaja ARSO);

e CE Mariborska (meritve izvaja ARSO);
e CE Ljubljanska (meritve izvaja ARSO)
e CE Gaji (meritve izvaja EIMV);

Rezultati se vsako leto predstavijo v letnem porocilu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Spodnja
tabela (Tabela 5) prikazuje meritve onesnaZeval in meteoroloskih parametrov na stalnih merilnih mestih v

Mestni obCini Celje, v nadaljevanje pa je bolj podrobno predstavljena lokacija Celje Gaiji.

Tabela 5: Vsa merilna mesta v Mestni obCini Celje.

Parametri
Merilno mesto tezke | PAH
SO, | NO/NOx (o I PM;o PM,;s co benzen kovine v meteorologija

v PM10 PMlo
CE bolnica v v v v v - - v N v
CE Mariborska - - - v N - R N N N
CE Ljubljanska - - - v - - R - N 7
CE Gaji 4 v - - - - N N N V3

e Merilno mesto Celje Gaji

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v Mestni obcini Celje izvaja od leta 1994, na sedanji lokaciji (AMP
Gaji) pa od maja 2007. Z avtomatsko merilno postajo (AMP) upravlja osebje Elektroinstituta Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova ulica 2. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke predpisuje Elektroinstitut
Milan Vidmar, ki izdeluje tudi kon¢no obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Na AMP Gaji se poleg meritev kakovosti zraka izvajajo tudi meritve meteoroloskih parametrov. Analizatorji
kakovosti zunanjega zraka so nameSCeni v kontejnerju, ki je opremljen s klimatsko napravo in
komunikacijsko opremo. Zaradi zahteve po ugotavljanju skladnosti smo v AMP Gaji v ¢asu upravljanja imeli
namescen sistem za zajem podatkov, ki zagotavlja ustrezen nadzor nad izmerjenimi vrednostmi in pogoje za
skladnost delovanja opreme, kakor to zahteva standard EN ISO/IEC 17025.

Koordinate merilne postaje (D96):

Merilna postaja Nadmorska visina x/n y/e
AMP Gaji 240 m 522518.25 122614.05

! https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%?20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost letna.html, dostop_ februar 2023
2 D96 — Drzavni koordinatni sistem
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Slika 3 prikazuje merilno mesto CE Gaji — makro lokacija, Slika 4 merilno mesto Celje Gaji — mikro lokacijo.

< Loy ‘~.- : . : _‘“/.."
Slika 3: Lokacija AMP Gaji — makro lokacija (Vir: Google Earth, 2022).

[terilnolmestolGAI{EIMV)

Pri monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referen¢nimi
merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

e SIST EN 14212:2012: Standardna metoda za doloCanje koncentracije Zveplovega dioksida z
ultravijoli¢no fluorescenco;

e SIST EN 14211:2012, SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za dolocanje
koncentracije dusikovega dioksida in duSikovega oksida s kemiluminiscenco;

223230-IMI-R-2 Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje Stran 9/29
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Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka na avtomatski merilni postaji:

Parametri kakovosti zraka
Naziv postaje

SO, NO; NOyx PMyo

AMP Gaji v v v -

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in
uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 1 Pravilnika o
ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2).

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost povrsja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v
zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje
meteoroloskih parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Meteoroloske meritve se na lokaciji AMP Gaji izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka. Merilni sistem
upravlja osebje Elektroinstituta Milan Vidmar, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in
QA/QC postopke je prav tako predpisal Elektroinstitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi koncno obdelavo
rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Meritve meteoroloskih parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

e Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvocnim anemometrom na visini 10 m. Merilnik
meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se dolo¢a na podlagi meritve ¢asa
preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta nacin zdruzuje meritev hitrosti in
smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;

e Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim
termistorskim vezjem;

e Merjenje relativne vlaznosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomocjo elektronskega
vezja linearizira in ojaCa spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen elektricni
izhodni signal.

Nabor merjenih parametrov meteoroloskih meritev v avtomatski merilni postaji:

Meteoroloski parametri

Mo Temperatura zraka S Ll Relativna vlaga
vetra
AMP Gaji v v v
223230-IMI-R-2 Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje Stran 10/29
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3. REZULTATI MERITEV

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, grafa
urnih in dnevnih vrednosti in pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani Se roza vetrov (levo) in
roza onesnazenja (desno).

3.1. VZDRZEVALNA DELA IN POSEGI

Meritve onesnaZzenosti zraka in meteoroloskih parametrov so opravljene z merilnim sistemom monitoringa
kakovosti zunanjega zraka Mestne obcine Celje na lokaciji avtomatske merilne postaje Gaji. Merilno mesto
ima ustrezno elektricno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoca
stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom.

Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom
stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Tehni¢ni podatki merilnikov, ki so locirani na
merilnem mestu so opisani v hadaljevanju.

Tabela 3: Merilninik na postaji.

Naziv Proizvajalec Model Serijska Stevilka Merilno obmocje Merilni princip
Merilnik SO, Thermo Thermo 43i CM07100003 0-100000 ppb UV flourescenca
Merilnik - S
NO,/NOx Horiba APNA-370 HDTLBINM 0-1000 ppb Kemiluminiscenca
Merilnika
smeri in
hitrosti WindSonic ) 0d 0 do 60 m/s
vetra ter Lufft 8352.US6M 0d -35 do + 70 °C Ultrazvok
temperature
zraka

Za pravilno delovanje merilnikov se morajo izvajati redni testni posegi in vzdrzevalna dela, ki so se izvajala
tudi v tem mesecu.

223230-IMI-R-2 Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje

- AMP Gaji, februar 2023

Stran 11/29


http://www.okolje.info/Eek/thing?things=PRINCIPLE_OF_MEASUREMENT&thing=UV
http://www.okolje.info/Eek/thing?things=INSTRUMENT_MODEL&thing=HORIBA_APNA
http://www.okolje.info/Eek/thing?things=PRINCIPLE_OF_MEASUREMENT&thing=KEMILUMINISCENCA
http://www.okolje.info/Eek/thing?things=INSTRUMENT_MODEL&thing=WINDSONIC
http://www.okolje.info/Eek/thing?things=INSTRUMENT_MODEL&thing=WINDSONIC

3.2.

MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

EIMV

V nadaljevanju so predstavljene izmerjene koncentracije onesnazil SO, in NO,/NO, v mesecu februarju na

merilnem mestu Gaji.

Pregled presezenih vrednosti: SO, februar 2023

nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ AMP Gaji 0 0 0 100
Pregled presezenih vrednosti: NO, februar 2023
nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ AMP Gaji 0 0 9% \

Pregled srednjih koncentracij: SO, (pg/m3) za februar 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

AMP Gaji

6

10

1

3

4

Pregled srednjih koncentracij: NO, (Hg/m3)

za februar 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

AMP Gaji

30

16

22

28

25

Pregled srednjih koncentracij: NOx (pg/m3) za februar 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

AMP Gaji

65

39

36

48

45

Pregled srednjih koncentracij SO, (pg/m3) za 01.10.2021 - 01.04.2022

|

postaja

*

|

|

AMP Gaji

2

|

Pregled srednjih koncentracij NOy (pg/m3) za 01.01.2022 - 31.12.2022

|

postaja

k%

|

|

AMP Gaji

30

|
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3.2.1. Pregled koncentracij v zraku: SO,

Lokacija meritev: AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023
Razpolozljivih urnih podatkov: 672 100%
Maksimalna urna koncentracija: 24 ug/m3 12.02.2023 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 5 pg/m3 12.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 3 pg/m3 05.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 4 ug/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 350 pg/ms3: 0
Stevilo primerov dnevne koncentracije
- nad MVD 125 pg/m3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 pg/m3: 0
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 7 pUg/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 4 pg/m3
URNE KONCENTRACIJE - SO,
AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023
350 A
300 A
250 A
m& 200 A
E
150 1
100 1
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 502 | mvu
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DNEVNE KONCENTRACIJE - SO,
AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

Hg/m3

150
125
100
E
—
D
=< 75 1
50 1
25 1
4 4 35 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4
(O Lo o N SN s s SN s SN BN e BN SN S S S S S e DN e e BN SRS s s s S|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B so2 W M
KONCENTRACIJE - SO,
AMP Gaji
01.01.2023 do 01.01.2024
35 A
31
30 1
25 1 24
20 1
15 1
10
7
5
513 4
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
B sr. mese¢na [ max. urna [l max. dnevna
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ROZI VETROV IN ONESNAZENJA

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

S

17.6% Casa 11.8% Casa - 5.8 ug/m3
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3.2.2. Pregled koncentracij v zraku: NO,

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023
Razpolozljivih urnih podatkov: 641 96%
Maksimalna urna koncentracija: 77 pg/m3 01.02.2023 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 50 pg/m3 01.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 3 pg/m3 26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 25 pg/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 200 pg/m3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 pg/m3: 0
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 63 pg/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 25 pg/m3

URNE KONCENTRACIJE - NO,

AMP Gaji

01.02.2023 do 01.03.2023

200 1

175 1

150 1

125

Hg/m3

100 1

75 1

50 1

25 1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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DNEVNE KONCENTRACIJE - NO.

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

60
55
50

50

Hg/m3

1 2 3 4 5

20

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B no2

KONCENTRACIJE - NO,
AMP Gaji
01.01.2023 do 01.01.2024

90 1
801
70 1

60 -
50

Hg/m3

50

30 126
20 1

10 1

jan

223230-IMI-R-2

77

feb

50

mar

apr maj jun jul avg sep okt

B sr. mese¢na [ max. urna [l max. dnevna
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ROZI VETROV IN ONESNAZENJA

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

E
S S
17.6% cCasa 11.8% Casa - 52.5 ug/m3 35.2 ug/ms3 -
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3.2.3. Pregled koncentracij v zraku: NOy

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023
Razpolozljivih urnih podatkov: 641 96%
Maksimalna urna koncentracija: 277 pg/m3 17.02.2023 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 109 pg/m3 01.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 5 pg/m3 26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 45 ug/m3
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 163 pg/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 46 pg/ms3

URNE KONCENTRACIJE - NOy
AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

275 1
250 1
225 1
200 1
175 1
150 1
125 1

100
75 J
50 1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hg/m3

— NOx
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DNEVNE KONCENTRACIJE - NO,
AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

125
109

100

75

Hg/m3

50

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B nox

KONCENTRACIJE - NOy

AMP Gaji
01.01.2023 do 01.01.2024

50

12

10
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ROZI VETROV IN ONESNAZENJA

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

E
S S
17.6% cCasa 11.8% Casa - 82.6 ug/ms3 55.3 ug/m3 -
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3.3.

METEOROLOSKE MERITVE

EIMV

3.3.1. Pregled temperature in relativne vlage v zraku

Lokacija meritev:
Obdobje meritev:

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

TEMPERATURA RELATIVNA VLAGA
RazpoloZljivih urnih podatkov 672 100% 658 98%
Maksimalna urna vrednost 18 °C 21.02.2023 14:00:00 100% 26.02.2023 05:00:00
Maksimalna dnevna vrednost 10 °C 21.02.2023 91% 03.02.2023
Minimalna urna vrednost -9 °C 10.02.2023 06:00:00 41% 11.02.2023 15:00:00
Minimalna dnevna vrednost -4 °C 07.02.2023 59% 04.02.2023
Srednja vrednost v obdobju 3°C 77%
TEMPERATURA Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % St. primerov delez - %
-50.0 do 0.0 °C 217 32 6 21
0.0 do 3.0 °C 151 22 9 32
3.0do 6.0 °C 79 12 5 18
6.0 do 9.0 °C 86 13 5 18
9.0 do 12.0 °C 84 13 3 11
12.0 do 15.0 °C 38 6 0 0
15.0 do 18.0 °C 17 3 0 0
18.0 do 21.0 °C 0 0 0 0
21.0 do 24.0 °C 0 0 0 0
24.0 do 27.0 °C 0 0 0 0
27.0 do 30.0 °C 0 0 0 0
30.0 do 50.0 °C 0 0 0 0
Skupaj 672 100 28 100
REL. VLAZNOST Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % St. primerov delez - %
0.0 do 20.0 % 0 0 0 0
20.0 do 30.0 % 0 0 0 0
30.0 do 40.0 % 0 0 0 0
40.0 do 50.0 % 29 4 0 0
50.0 do 60.0 % 79 12 2 7
60.0 do 70.0 % 96 15 1 4
70.0 do 80.0 % 136 21 13 46
80.0 do 90.0 % 138 21 11 39
90.0 do 100.0 % 180 27 1 4
Skupaj 658 100 28 100

223230-IMI-R-2
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URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023
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URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023

100 1
90
80 1
70 1
60 1
50 1
40 -
30 1
20 1
10 1

0

223230-IMI-R-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

— Relativna vlaga v zraku

Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje
- AMP Gaji, februar 2023

Stran 23/29



EIMV

TEMPERATURA ZRAKA

AMP Gaji
01.01.2023 do 01.01.2024
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3.3.2. Pregled hitrosti in smeri vetra

Lokacija meritev: AMP Gaji
Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023
RazpoloZljivih urnih podatkov: 672 100%
Maksimalna urna hitrost: 14 m/s 04.02.2023 10:00:00
Minimalna urna hitrost: 1m/s 22.02.2023 07:00:00
Srednja hitrost v obdobju: 3m/s
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s): 0
0d (m/s) 0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 7.0 | 10.0 | vsota | deleZ
Do vklj. (m/s)| 0.2 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 7.0 | 100 | oo
frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. frek. %o
N 0 0 0 2 4 11 2 0 0 0 0 19 28
NNE 0 0 1 3 16 12 7 6 0 0 0 45 67
NE 0 0 3 14 41 23 9 5 9 1 2 107 159
ENE 0 0 0 20 34 19 17 16 11 0 1 118 176
E 0 0 1 6 16 15 18 27 27 2 0 112 167
ESE 0 0 1 3 6 1 5 8 6 1 0 31 46
SE 0 0 0 1 2 3 1 4 0 0 0 11 16
SSE 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 7 10
S 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 4
SSw 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 5
SW 0 0 0 2 4 5 2 6 1 7 1 28 42
WSw 0 0 0 2 2 7 5 6 6 9 0 37 55
w 0 0 0 0 5 7 13 27 37 6 1 96 143
WNW 0 0 0 1 3 1 9 9 4 1 0 28 42
NW 0 0 0 0 1 4 0 1 1 12 18
NNW 0 0 0 1 2 4 0 1 3 13 19
SKUPAJ 0 0 7 56 140 | 115 97 115 | 104 29 9 672 | 1000
223230-IMI-R-2 Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne obcine Celje
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URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

AMP Gaji
01.02.2023 do 01.03.2023
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4. ZAKLIUCEK

Meritve onesnazenosti zraka in meteoroloskih parametrov so bile opravijene z merilnim sistemom
monitoringa kakovosti zunanjega zraka Mestne obcine Celje na lokaciji avtomatske merilne postaje (AMP)
Gaji.Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in
uporabnostjo merilnih rezultatov. Izpolnjevanje zahtev standardov SIST EN 14211:2012, SIST EN
14212:2012, SIST EN 14212:2012/AC:2014, SIST EN 12341:2014 in SIST EN 14662-3:2016 je zagotovljeno
z vkljucitvijo AMP Gaji v sistem kakovosti L-OOK Elektroinstituta Milan Vidmar.

V poroCilu so za mesec februar podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO, in NO,/NO,
ter statisticna analiza v skladu s predpisano zakonodajo. V tem mesecu je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno
100 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO, in 96 % rezultatov urnih koncentracij NO,/NO,. Rezultati v
obeh primerih sledijo cilju za letno razpolozljivost uradnih rezultatov, saj je zakonsko predpisana letna meja
za uradne rezultate 90 %.

SO,

Urna mejna vrednost (350 pg/m°) in dnevna mejna vrednost SO, (125 ug/m®) nista bili preseZeni.
Maksimalna urna koncentracija SO, je znasala 24 pg/m?® (dne 12.02.2023 ob 12:00). Maksimalna dnevna
koncentracija je bila 5 ug/m?>. Srednja mese¢na koncentracija je znasala 4 pg/m°.

Do onesnazenja je prislo predvsem iz juzne smeri (S).

NO,

Urna mejna vrednost (200 pg/m®) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400
ng/m*) NO, nista bili presezeni. Maksimalna urna koncentracija NO, na lokaciji je znasala 77 pg/m* (dne
01.02.2023 ob 19:00), maksimalna dnevna koncentracija je zna%ala 50 pg/m°. Srednja mesena
koncentracija je bila 25 pug/m?.

Do onesnazenja je prislo predvsem iz juzne smeri (S).

Dnevna temperatura zunanjega zraka se je gibala med -4 °C (07.02.2023) in 10 °C (21.02.2023), srednja
vrednost temperature je tako znasSala 3 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 3 m/s, smer W — NE/E.

Jutra v zacetku meseca februarja so bila izrazito hladna (npr. 1. februar: Nova vas na Blokah -17,2 °C,
Babno polje -16,8 °C, Jezersko -12,4 °C, KocCevje -11,0 °C, Ratece -10,6 °C), prav tako je v zacetku meseca
pihal moc¢an veter (mocnejsi sunki so bili izmerjeni npr. 4. februar: Ljubljana-Bezigrad 76 km/h, Trojane-
Limovec 94 km/h, Krajinski park Goricko 75 km/h, LetaliSCe JoZeta Pucnika 71 km/h, Kredarica 165 km/h,
Krvavec 117 km/h). Agencija Republike Slovenije (ARSO) je dne 10. februarja, 15. februarja in 22. februarja
izdala opozorilo za mozne povecane vrednosti prasnih delcev (PMy,) v zraku, predvsem zjutraj in zvecer, kot
posledica mirnega in mrzlega vremena. Druga polovica meseca je bila zaznamovala z neznacilno visokimi
temperaturami za ta mesec (npr. 14. februar: Skocjan 18,5 °C, Ilirska Bistrica 16,8 °C, Bilje 15,4 °C).

(vir: ARSO)
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5. PRIMERJAVA REZULTATOV MERITEV DNEVNIH KONCENTRACIJ DELCEV

PM;o V SLOVENSKIH MESTIH — FEBRUAR 2023

Na naslednijih straneh je predstavljena primerjava dnevnih koncentracij PM;, po postajah drugih slovenskih
mest: v Celju, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti, Ljubljani — Bezigradu, Trbovljah, in Zagorju. V teh

krajih redno potekajo meritve koncentracij prasnih delcev PMyj,.

Vrednosti pradnih delcev so bile povi§ane na vseh merilnih mestih. Se zmeraj je moZen vzrok za to zadetek
kuriine sezone v Sloveniji. NajviSje srednje srednje vrednosti prasnih delcev so se pojavile na merilnem
mestu Celje, Zagorje in Nova Gorica, najnizje pa na merilnem mestu Maribor. Dnevna mejna vrednost je bila

presezena na vseh merilnih mestih, razen na merilnem mestu Maribor.

Rezultati meritev dnevnih koncentracij delcev PM,, po slovenskih mestih,

februar 2023
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