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POVZETEK

V porocilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica. Meritve se
nanasajo na junij 2023. Vkljuceni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV
izvaja TE Brestanica: koncentracije SO2, NO2, NOyx, O3 in meteoroloske meritve.

V merjenem obdobju rezultati meritev SOz na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpolozljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v
merjenem obdobju ni bila presezena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presezena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO2 na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoloZljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v
merjenem obdobju ni bila presezena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NOx na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpolozljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev Oz na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoloZljivost
uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Opozorilna vrednost v
merjenem obdobju ni bila presezena. Alarmna vrednost v merjenem obdobju ni bila presezena. Ciljna vrednost
za varovanje zdravja ljudi je bila v merjenem obdobju presezena 4 krat.
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1. UvoD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotezje plinov v zraku je taksno, da v zraku koli¢insko
prevladujeta dusik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi zveplov dioksid in ozon.
Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035%. Poleg zraka se v ozra¢ju nahaja vodna para
in razlicne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stezka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo
biti njihovi izpusti ¢im bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na pocutje in zdravje ljudi kakor tudi
na ostalo Zivo in nezivo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporocljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi
so opredeljene koli¢ine onesnaZeval v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav Skodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih znacilnosti in razgibanosti tal Se posebej pomembno ustrezno spremljanje
kakovosti zraka. RazredCevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v dolocenih primerih Sibko, zato
se lahko krajevno pojavljajo povisane koncentracije snovi oziroma ¢ezmerno onesnazen zrak. Ravno zato je
pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne drzavne mreze predstavljajo Se
industrijske mreze kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreze kakovosti zunanjega zraka.

Porocilo je namenjen mesetnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov merilnega sistema na merilnem
mestu Termoelektrarna Brestanica, Sv. Mohor.

Porocilo obsega:
e osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnazil, zakonodaji, merilnem
mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
e zapise 0 opazanju, izvedenih servisnih in vzdrzevalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;
e testiranje merilnikov;
e rezultate meritev kakovosti zraka;
e komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;
e analizo koncentracij parametrov v zunanjem zraku na obmocju Termoelektrarne Brestanica.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloskih parametrov so
dostopne tudi na spletni strani: http://www.okolje.info/ (Termoelektrarne Brestanica).
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2. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod dolo¢enimi
pogoji tvorijo v ozraCju, torej so sekundarnega izvora. UCinkovita ukrepanja na podrocju zmanjSanja vpliva
onesnazenja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnasanje v atmosferi ter njihov
vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledi¢no na druzbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnazeval se lahko doseze z efektivno zakonodajo, ki omogoca sodelovanje in ukrepanje
na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vkljuCuje vse deleznike tudi gospodarstvo in ozaves¢anje javnosti.

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 41/04, 17/06 — ORZVO187, 20/06, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg, 84/18 — ZIURKOE, 158/20 in 44/22 — ZVO-2 in 18/23 —
ZDU-10) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takSnega druzbenega razvoja, ki omogoca
dolgorocne pogoje za Clovekovo zdravije, pocutje in kakovost njegovega Zzivljenja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprecitev in zmanjSanje obremenjevanja okolja in ohranjanje
ter izboljSevanje kakovosti okolja.

2.1 LOKALNI DEJAVNIKI VKAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske znacilnosti prostora ter
meteoroloski pojavi, reliefna razgibanost povrsja in fizikalno-kemijski procesi v ozraCju. Variacija vseh teh
elementov je predstavljena na spodnii sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost povrsja sta
tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti
zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloskih parametrov, kot so vertikalni profil vetra, smer in
hitrost vetra, temperatura, gibanje zracnih mas, padavine, soncno sevanje, koli¢ino padavin in vlaznost ter
upostevanje reliefne razgibanosti povrsja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v
okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zracnih mas. V primeru ugodnih meteoroloskih razmer lahko
emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na ve¢je obmodje.
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Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.
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POVZETEK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAZEVALA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnazenosti s koncentracijami prasnih delcev, ki so predvsem
posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim
koncentracijam onesnazeval ima velik vpliv na obolevnost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledi¢no tudi
kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik saj zmanjsuje Zivljenjsko dobo
prebivalstva, povecuje stroske zdravljenja in zmanjSuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka
delavcev. Onesnazevala, ki imajo najvedji vpliv na zdravie ljudi, so SO2, NO2, PMio, Oz in PAH.

Spodnja tabela prikazuje posamezna onesnazevala, ki so obravnavana v tem porocilu, njihov izvor in vpliv na

zdravje ljudi ter biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnazevala v zunanjem zraku.

ONESNAZEVALO IN VIRI

VPLIV NA ZDRAVIJE IN BIODIVERZITETO

Zveplov dioksid (SO2)

je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki
se dobro raztaplja v vodi. Poglavitni izvor
Zveplovega dioksida sta izgorevanje goriv
(nafte in premoga) in drugi industrijski
procesi (predelava rud). Uporablja se za
beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v
hrani.

Kratkoro¢no izpostavljanje Zveplovem dioksidu povzroci tezave astmatikom in
obcutljivim ljudem predvsem v blizini industrije, ki je brez ustreznega cis¢enja.
Otroci v krajih z onesnazenim zrakom pogosteje zbolevajo za kasljem, bronhitisom in
infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki Zive v manj onesnazenih krajih.

Ozon (03)

Visoko reaktiven plin, ki ga sestavljajo trije
atomi kisika. Lahko je »koristen« ali
»Skodljiv«, odvisno od viSine nahajanja v
ozraGju. S terminom »koristen ozon«
oznaCujemo stratosferski ozon, ki je
posledica naravnega procesa tvorbe ozona.
V stratosferi je ozonska plast, ki se razsirja
do visine okoli 50 km, najveC ozona pa je na
viSinah med 18 in 25 km. Stratosferski ozon
predstavlja naravni SCit pred nevarnim
soncnim ultravijolicnim sevanjem.
S terminom »Skodljivi ozon« oznacujemo
prizemni (troposferski) ozon.

Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih
vozil, industrijske emisije, hlapi goriv in
topil, predstavljajo glavne vire dusSikovih
oksidov (NOX) in hlapnih organskih spojin
(VOC), ki so predhodniki ozona (Os).

Izpostavljenost ozonu lahko povzroca zdravstvene tezave tudi zdravim ljudem. Ker
obicajno ozon nastaja v onesnazenem zraku in vro¢em vremenu, je njegovim Skodljivim
vplivom izpostavijen vsak, ki ta ¢as preZivija na prostem. Se posebej so zanje dovzetni
otroci, starejsi ljudje, delavci na prostem in rekreativni Sportniki.

Dusikovi oksidi (NO2/NOx)

Dusikov dioksid je plin, rdeckastorjave
barve, z znacilnim jedkim vonjem. je derivat
benzena. Najbolj izstopajoci viri so motorji z
notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in
v manjsi meri tovarne celuloze. Precejsnji
onesnazevalci so tudi grelniki vode in pedi
na gospodinjski plin  (propan/butan).
Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v
zraku.

Pri viSjih koncentracijah dusikovega dioksida, ki je najstrupenejsi dusikov oksid, so na
udaru predvsem kronicni bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju
dusikovega dioksida do pojava kaslja, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (vecja
verjetnost okuzb), poveanja alergijskih reakcij ter do veCje stopnje obolevnosti.
Asmatiki lahko z okvaro plju¢ reagirajo ze po kratkotrajni izpostavljenosti.
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2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Ce je bilo
vCasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotoceno predvsem na podrocje ob velikih onesnazevalcih zraka, se
danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih podrocjih. Obstaja namre¢ vrsta nenadziranih manjsih
izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjSa kuris¢a, kurjenje na prostem ter tudi manjse
industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj obfasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi
meteoroloskimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnazenosti zraka s
sistemati¢nimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Nacin spremljanja in
nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih — uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, st. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 — ZV0-2) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2). Ti predpisi so bili sprejeti na
podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 41/04, 17/06 — ORZVO187, 20/06, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg, 84/18 — ZIURKOE, 158/20 in 44/22 — ZVO-2 in 18/23 —
ZDU-10), ki sta v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja
2008 o kakovosti zunanjega zraka in CistejSem zraku za Evropo. V letu 2007 je bila sprejeta tudi
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22), ki povzrociteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje
zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na obmocju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o kakovosti zunanjega zraka so doloceni naslednji
normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporocili Svetovne
zdravstvene organizacije — World Health Organization (WHO).

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v porodilu.

Kratica Pomen
MVU urna mejna vrednost
MVD dnevna mejna vrednost
AV alarmna vrednost
ov opozorilna vrednost
VZL ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40 p.arameter.izraien \Y (pg/m3):h, izrg(:unan za dqloéeno obdobje kot vsqta razlik med urnimi koncentr.acijami,
ki presegajo 80 pg/m? in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo 80 pg/m? urnih koncentracij
223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 5/31
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Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti ter kriticne vrednosti za varstvo rastlin za Zveplov dioksid (S0O,).

Casovni interval povpreéja

Mejna vrednost (ug/m?)

Alarmna vrednost (ug/m?)

350 (ne sme biti presezena vec kot

3-krat v koledarskem letu)

1ura 24-krat v koledarskem letu) j
3-urni interval - 500
1 dan 125 (ne sme biti presezena vec kot _

Casovni interval povpredja

Kritiéna vrednost (ug/m?)

Sprejemljivo preseganje
(ng/m?)

zimski ¢as od 1. oktobra
do 31. marca

20

koledarsko leto

20

Tabela 4: Mejne in alarmne vrednosti za dusikov dioksid ter kriticna vrednost za varstvo rastlin za dusikove okside

(NOy).

Casovni interval povpredja

Mejna vrednost (ug/m?3)

Alarmna vrednost (ug/m?)

1ura

200 (velja za NO2)

koledarskem letu)

(ne sme biti presezena vec kot 18-krat v -

3-urni interval

400 (velja za NOy)

koledarsko leto

40 (velja za NO2)

Casovni interval povpredja

Kritiéna vrednost (ug/m?)

Sprejemljivo preseganje
(ng/m?3)

koledarsko leto

30 (velja za NOy)

*QOpomba: Od leta 2010, vklju¢no z njim, za dusikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Tabela 5: Mejne in alarmne vrednosti za ozon (O3).

Casovni interval povpreéja

opozorilna vrednost
(ng/m?)

alarmna vrednost*
(ng/m3)

1ura

180

240

_|

abela 6: Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon (Os).

cilj

Casovni interval povpreéja

Ciljna vrednost za varovanje
zdravja ljudi (ug/m?3)

varovanje zdravija ljudi

najvecja dnevna 8-urna drseca srednja
vrednost

vrednost 120 pg/m? ne sme biti
presezena vec kot 25 dni v
koledarskem letu triletnega povprecja

cilj

Casovni interval povpreéja

Ciljna vrednost za varstvo rastlin
(ng/m3)

varstvo rastlin

od maja do julija

vrednost AOT40 (izracunana iz urnih
vrednosti) 18.000 (ung/m3)-h v
povprecju petih let

*Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri
izra¢unu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.
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Tabela 7: Dolgorocni cilji za ozon (03).

EIMV

Cilj

Casovni interval povpredja

Dolgorocni cilj (ng/m?)

varovanje zdravija ljudi

najvedja dnevna 8-urna drseca srednja
vrednost v koledarskem letu

120 pg/m?

Cilj

Casovni interval povpredja

Dolgoroc¢ni cilj (ng/m?)

varstvo rastlin

od maja do julija

vrednost AOT40 (izracunana iz
urnih vrednosti) 6.000 (ug/m?3)-h

*QOpomba: Doseganje dolgorocnih ciljev Se ni datumsko opredeljeno.

2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV

Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezen nadzor nad stanjem merilne
opreme, ki je vklju¢ena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrzevanje, servisni posegi

in zamenjave potrosnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezne kakovosti, Ce:

e je skladno s Prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st.

55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2) zagotovljena 90% razpolozljivost;

e je zagotovljeno uspesno preverjanje delovanja merilne opreme;
e 5o zagotovljena uspesna dvotockovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in
vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To dolocata prva dva
nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotocata na izvajanje in zagotavljanje
skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspesno prestanejo 3. nivo nadzora prestavljajo izmerjene vrednosti. Te
se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka
4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspesno prestanejo ta nivo so merilni rezultati, ki
se jih objavi skladno z zahtevami Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS,

st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:
e prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referen¢nih metod za merjenje koncentracij

onesnazil v zunanjem zraku;
e drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorcenja, sistema za zajem podatkov, pogojev

okolja, program rednih pregledov in vzdrzevanija;
e tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev,
izpolnjevanja zahtev glede razpoloZljivosti meritev;

e Cetrti nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statisticna analiza izmerjenih

vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.
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(-
1. nivo: izhira merilnikov in Q
|« 1; | S Y il % METEOROLO3KI SENZO|
(502, NO2, 03, PM10,
(T, RH, v,...)
BTX...) |
Merilna
postaja
ZAJEM in SHRANJEVANJE PODAT KOV
2, nivo: zajem podatkov
] ECB-S protokal in 1SO/IFC 27001
RENO
PODATKOV
3. nivo: nadzor skladnosti Nadzor skladnosti meritev
delovanja merilne opreme QA/QC sistem —>redno servisiranje in testiranje merilnikov
S Ry, S Y
ISOAEC 17020 in navodilo proizvajolca
®e
A C
E‘ Online trenutni podatki ' m
4, nivo: validacija izmerjenih Wer  Wwww.okolje.info n o
viednosii avnos
________________ 1y Postopek validacije podatkov &
ISO/IEC 17025 w

Konénvo porociLo

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem
informacijskem sistemu.

223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 8/31

junij 2023

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.



2.5 MERILNA MREZA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

EIMV

Sistemati¢ne meritve ravni onesnazenosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji
zacele v sredini 70. let prejsnjega stoletja (ARSO, letno porocilo 2021 [1]). Danes drzavno merilno mrezno
(DMKZ) tvori 23 stalnih merilnih mest. Merilno mesto TE Brestanica ne spada med stalna merilna mesta.

e Merilno mesto TE Brestanica

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici TE Brestanica izvaja od konca devetdesetih let prejSnjega
stoletja. Sedanji monitoring poteka na stalnem merilnem mestu Sveti Mohor. Na merilnem mestu Brestanica
potekajo le meritve meteoroloskih parametrov. Sedanje meritve potekajo na lokaciji Sveti Mohor. Meritve se
izvajajo z merilnim sistemom Elektroinstituta Milan Vidmar, ki izvaja tudi QA/QC postopke in izdeluje kon¢no
obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja

Nadmorska visina

x/n

y/e

AMP Sveti Mohor

394 m

536915.72

94442.44

Klasifikacija merilnega mesta v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja

Tip merilnega

mesta Geografski opis

Tip obmocja

Znacilnosti obmocja

AMP Sveti Mohor

I - industrijsko 32 - razgibano

R - podeZelsko

R — stanovanijsko, A - kmetijsko

PAIMP.S veti Mohar
i

Slika 3: Lokacija merilnega mesta v okolici TE Brestanica (vir: Google Earth, QGIS, 2022).

! https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%?20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo_2021_Final.pdf
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Pri monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referencnimi
merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

e SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za dolo¢anje koncentracije
Zveplovega dioksida z ultravijoli¢no fluorescenco;

e SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za dolocevanje koncentracije dusikovega dioksida in
dusikovega monoksida s kemiluminiscenco;

e SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za dolocanje koncentracije ozona z ultravijoliéno
fotometrijo.

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Parametri kakovosti zraka

Naziv postaje
SO NO: NOx [0 3

AMP Sveti Mohor v v v v

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Mesec¢na analiza skladnosti obratovalnega
monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica, junij 2023. Ustreznost meritev kakovosti
zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.
Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, st. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 — ZVO-2) in Programom monitoringa kakovosti
zunanjega zraka TEB za leto 2023.

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost povrsja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem
zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloskih
parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Prav tako se na lokaciji Tivolska-VoSnjakova izvajajo meritve hrupa. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega
zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.
Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z Zakonom o drzavni meteoroloski, hidroloski,
oceanografski in seizmoloski sluzbi (ZDMHS) (Ur.l. RS, st. 60/17).

Nabor merjenih parametrov meteoroloskih meritev v avtomatski merilni postaji Brestanica.

Merilna postaja Temperatura zraka Smer in hitrost vetra Relativna viaga
AMP Sveti Mohor v v v

Meritve meteoroloskih parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

e Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvo¢nim anemometrom na visini 10 m. Merilnik meri
vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se doloc¢a na podlagi meritve ¢asa preleta
zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta nacin zdruzuje meritev hitrosti in smeri vetra
brez mehansko vrtljivih senzorjev;

e Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim
termistorskim vezjem;

e Merjenje relativne vlaznosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomodjo elektronskega
vezja linearizira in oja¢a spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen elektri¢ni izhodni
signal.

223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 10/31
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3.

REZULTATI MERITEV

EIMV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrzevalna dela in testi, ki so bili narejeni v prejSnjem mesecu na
merilnikih in merilni postaji. Za vzpostavitev merilnega sistema, ki je verodostojen je spremljanje stanja in
vzdrzevanja merilnika nujno. S tem se namrec zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritev.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je
podana frekvencna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij
skozi leto. Na koncu sta podani Se roZa vetrov (levo) in roza onesnazenja (desno).

3.1 VZDRZEVALNA DELA IN POSEGI

Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja
merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Tehnicni podatki merilnikov, ki so locirani na merilnem
mestu so opisani v nadaljevanju.

Tabela 8: Merilniki na postaji na lokaciji TE Brestanica.

Naziv Proizvajalec Model Serijska stevilka Merilno obmocje Merilni princip
Merilnik SO Horiba APSA-370 WFINSYST 500 ppb UV flourescenca
Merilnik . S
NO,/NOx Horiba APNA-370 PMFC7DX3 0-1000 ppb Kemiluminiscenca
Merilnik 05 Horiba APOA-370 WRXOKWOW 500 ppb UV fotometrija
. Vaisala WINDCAP . .
Meteorologija | /\jop Ultrasonic Wind F0230009 Hitrost vetra:0 - 60 m/s Ultrazvok
- veter Smer vetra: 0-360u00b
Sensor WMT52
Meteorologija Vaisala Combined
— temperatura Pressure, Humidity Relativna vlaga: 0-100% Kapacitivni
in vlaZznost VAISALA and Temperature J2410006 Temperatura zraka: -40°C - spenzor
zraka Transmitter 2660°C
PTU300
3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA
Pregled presezenih vrednosti: SO, junij 2023
nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ Sv. Mohor 0 0 100
Pregled presezenih vrednosti: NO, junij 2023
nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ Sv. Mohor 0 - 100
Pregled presezenih vrednosti: O: junij 2023
nad OV AV nad VZL podatkov
postaja urne v. urne v. 8 urne v. %
Sv. Mohor 0 4 100
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http://www.okolje.info/Eek/thing?things=PRINCIPLE_OF_MEASUREMENT&thing=ULTRASONIC

EIMV

Pregled presezenih vrednosti: SO, do junij 2023

nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja meritve od urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ Sv. Mohor 01.01.2023 0 0 0 100
Pregled presezenih vrednosti: NO, do junij 2023
nad MVU AV nad MVD podatkov
postaja meritve od urne v. 3 urne v. dnevne v. %
\ Sv. Mohor 01.01.2023 0 0 - 98
Pregled presezenih vrednosti: O; do junij 2023
nad OV AV nad VZL podatkov
postaja meritve od urne v. urne v. 8 urne v. %
\ Sv. Mohor 01.01.2023 0 0 5 98
Pregled srednjih koncentracij: SO, (pg/m3) za junij 2023 in pretekla leta
‘ postaja 2019 2020 2021 2022 2023
\ Sv. Mohor 8 10 4 2 3

Pregled srednjih koncentracij: NO, (ug/m?3)

za junij 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

Sv. Mohor

3

3

2

3

3

Pregled srednjih koncentracij: NOx (ug/m3)

za junij 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

Sv. Mohor

4

4

3

3

4

Pregled srednjih koncentracij: O; (Hg/m3) za junij 2023 in pretekla leta

|

postaja

2019

2020

2021

2022

2023

|

Sv. Mohor

93

70

96

82

85

Pregled srednjih koncentracij SO, (pg/m3) za 01.10.2022 - 01.04.2023

|

postaja

*

|

|

Sv. Mohor

3

|

Pregled srednjih koncentracij NOx (pg/m3) za 01.01.2022 - 31.12.2022

|

postaja

kX%

|

|

Sv. Mohor

6

|
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3.2.1 Pregled koncentracij v zraku: SOz — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023

223241-B-18-6

Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka,

junij 2023

Razpolozljivih urnih podatkov: 720 100%
Maksimalna urna koncentracija: 5 pg/m3 14.06.2023 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 4 pug/m3 21.06.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 3 pg/m3 05.06.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 3 gg/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 350 pg/ms3: 0
Stevilo primerov dnevne koncentracije
- nad MVD 125 pg/m3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 ug/m3: 0
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 4 ug/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 3 pg/m3
Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % st. primerov delez - %
0.0 do 1.0 pg/m3 0 0 0 0
1.0 do 2.0 pg/m3 0 0 0 0
2.0 do 3.0 pg/m3 196 27 8 27
3.0 do 4.0 pg/m3 504 70 22 73
4.0 do 5.0 pg/m3 19 3 0 0
5.0 do 7.5 pg/m3 1 0 0 0
7.5 do 10.0 pg/m3 0 0 0 0
10.0 do 15.0 pg/m3 0 0 0 0
15.0 do 20.0 pg/m3 0 0 0 0
20.0 do 25.0 ug/m3 0 0 0 0
25.0 do 30.0 ug/m3 0 0 0 0
30.0 do 35.0 ug/m3 0 0 0 0
35.0 do 40.0 ug/m3 0 0 0 0
40.0 do 45.0 pg/m3 0 0 0 0
45.0 do 50.0 pg/m3 0 0 0 0
50.0 do 60.0 ug/m3 0 0 0 0
60.0 do 70.0 pg/m3 0 0 0 0
70.0 do 80.0 ug/m3 0 0 0 0
80.0 do 90.0 pg/m3 0 0 0 0
90.0 do 100.0 ug/m3 0 0 0 0
100.0 do 9999.0 pg/m3 0 0 0 0
Skupaj 720 100 30 100
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URNE KONCENTRACIJE - SO,

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.06.2023 do 01.07.2023
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KONCENTRACIJE - SO,

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.01.2023 do 01.01.2024
12,5 1 12
10,0 1
9

= 8
S 7,51
a

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
B sr. meseéna [ max. urna [l max. dnevna
ROZI VETROV IN ONESNAZENJA
TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.06.2023 do 01.07.2023
N N
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W E W E
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S S
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3.2.2 Pregled koncentracij v zraku: NO> — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023

Razpolozljivih urnih podatkov: 720 100%
Maksimalna urna koncentracija: 11 pg/m3 23.06.2023 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 5 pg/m3 01.06.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 2 Jg/m3 11.06.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 3 gg/m3
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad MVU 200 pg/ms3: 0
St. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 pg/m3: 0
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 8 pg/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 3 pg/m3
Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % st. primerov delez - %
0.0 do 5.0 pg/m3 632 88 30 100
5.0 do 10.0 pg/m3 87 12 0 0
10.0 do 15.0 pg/m3 1 0 0 0
15.0 do 20.0 pg/m3 0 0 0 0
20.0 do 25.0 ug/m3 0 0 0 0
25.0 do 30.0 ug/m3 0 0 0 0
30.0 do 35.0 ug/m3 0 0 0 0
35.0 do 40.0 ug/m3 0 0 0 0
40.0 do 45.0 pg/m3 0 0 0 0
45,0 do 50.0 pyg/m3 0 0 0 0
50.0 do 60.0 ug/m3 0 0 0 0
60.0 do 80.0 pg/m3 0 0 0 0
80.0 do 100.0 ug/m3 0 0 0 0
100.0 do 120.0 ug/m3 0 0 0 0
120.0 do 140.0 ug/m3 0 0 0 0
140.0 do 160.0 ug/m3 0 0 0 0
160.0 do 180.0 ug/m3 0 0 0 0
180.0 do 200.0 ug/m3 0 0 0 0
200.0 do 250.0 pg/m3 0 0 0 0
250.0 do 300.0 pg/m3 0 0 0 0
300.0 do 400.0 pug/m3 0 0 0 0
400.0 do 9999.0 pg/m3 0 0 0 0
Skupaj 720 100 30 100
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URNE KONCENTRACIJE - NO,
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3.2.3 Pregled koncentracij v zraku: NOx — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023

Razpolozljivih urnih podatkov: 720 100%
Maksimalna urna koncentracija: 14 pg/m3 23.06.2023 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija: 6 pug/m3 01.06.2023
Minimalna dnevna koncentracija: 2 jJg/m3 28.06.2023
Srednja koncentracija v obdobju: 4 pug/m3
Percentilna vrednost
- 98 p.v. - urnih koncentracij: 9 pg/m3
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij: 4 ug/m3
Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve st. primerov delez - % st. primerov delez - %
0.0 do 5.0 ug/m3 592 82 29 97
5.0 do 10.0 pg/m3 125 17 1 3
10.0 do 15.0 pg/m3 3 0 0 0
15.0 do 20.0 pg/m3 0 0 0 0
20.0 do 25.0 ug/m3 0 0 0 0
25.0 do 30.0 ug/m3 0 0 0 0
30.0 do 35.0 ug/m3 0 0 0 0
35.0 do 40.0 ug/m3 0 0 0 0
40.0 do 45.0 pg/m3 0 0 0 0
45.0 do 50.0 pg/m3 0 0 0 0
50.0 do 60.0 pg/m3 0 0 0 0
60.0 do 80.0 pg/m3 0 0 0 0
80.0 do 100.0 pg/m3 0 0 0 0
100.0 do 120.0 pg/m3 0 0 0 0
120.0 do 140.0 pg/m3 0 0 0 0
140.0 do 160.0 pg/m3 0 0 0 0
160.0 do 180.0 pg/m3 0 0 0 0
180.0 do 200.0 pg/m3 0 0 0 0
200.0 do 250.0 pg/m3 0 0 0 0
250.0 do 300.0 pg/m3 0 0 0 0
300.0 do 400.0 pg/m3 0 0 0 0
400.0 do 9999.0 ug/m3 0 0 0 0
Skupaj 720 100 30 100
223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 19/31
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URNE KONCENTRACIJE - NOx
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3.2.4 Pregled koncentracij v zraku: O3 — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023

Razpolozljivih urnih podatkov:
Maksimalna urna koncentracija:
Maksimalna dnevna koncentracija:
Minimalna dnevna koncentracija:
Srednja koncentracija v obdobju:
Stevilo primerov urne koncentracije
- nad OV 180 pg/m3:

- nad AV 240 pg/ms3:

Percentilna vrednost

- 98 p.v. - urnih koncentracij:

- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:
AQOTA40:

- mesecna vrednost

- varstvo rastlin: maj-junij

- varstvo gozdov: april-september
Dnevna 8-urna vrednost:

720

147 pg/m3
123 pg/ms3
52 ug/ms3
85 pg/ms3

138 pg/m3
81 pg/m3

6477 (ug/m3).h
10168 (pug/m3).h
14565 (ug/m3).h

100%

18.06.2023 18:00:00

20.06.2023
06.06.2023

obdobje
1.6.do 1.7.
1.5. do 1.8.
1.4. do 1.10.

- Stevilo primerov nad 120 pg/m3: 4
Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % st. primerov delez - %

0.0 do 20.0 pg/m3 0 0 0 0
20.0 do 40.0 pg/m3 34 5 0 0
40.0 do 65.0 pg/m3 121 17 5 17
65.0 do 80.0 pg/m3 170 24 8 27
80.0 do 100.0 pg/m3 186 26 12 40
100.0 do 120.0 pg/m3 134 19 2 7
120.0 do 130.0 pg/m3 31 4 3 10
130.0 do 150.0 pg/m3 44 6 0 0
150.0 do 160.0 pg/m3 0 0 0 0
160.0 do 180.0 pg/m3 0 0 0 0
180.0 do 200.0 pg/m3 0 0 0 0
200.0 do 220.0 pg/m3 0 0 0 0
220.0 do 240.0 pg/m3 0 0 0 0
240.0 do 260.0 pg/m3 0 0 0 0
260.0 do 280.0 pg/m3 0 0 0 0
280.0 do 300.0 pg/m3 0 0 0 0
300.0 do 320.0 pg/m3 0 0 0 0
320.0 do 340.0 pg/m3 0 0 0 0
340.0 do 360.0 pg/m3 0 0 0 0
360.0 do 9999.0 pg/m3 0 0 0 0

Skupaj 720 100 30 100

223241-B-18-6

Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka,

junij 2023
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URNE KONCENTRACIJE - O;
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3.3 METEOROLOSKE MERITVE

3.3.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023
TEMPERATURA RELATIVNA VLAGA
Razpolozljivih urnih podatkov 715 99% 720 100%
Maksimalna urna vrednost 38 °C 21.06.2023 16:00:00 100% 01.06.2023 00:00:00
Maksimalna dnevna vrednost 28 °C 22.06.2023 100% 05.06.2023
Minimalna urna vrednost 12 °C 03.06.2023 07:00:00 28% 19.06.2023 16:00:00
Minimalna dnevna vrednost 15 °C 05.06.2023 47% 19.06.2023
Srednja vrednost v obdobju 21 °C 71%
TEMPERATURA Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve St. primerov delez - % st. primerov delez - %
-50.0 do 0.0 °C 0 0 0 0
0.0do 3.0 °C 0 0 0 0
3.0do 6.0 °C 0 0 0 0
6.0 do 9.0 °C 0 0 0 0
9.0do 12.0 °C 2 0 0 0
12.0 do 15.0 °C 112 16 0 0
15.0 do 18.0 °C 177 25 4 13
18.0 do 21.0 °C 105 15 16 53
21.0 do 24.0 °C 121 17 5 17
24.0 do 27.0 °C 97 14 3 10
27.0 do 30.0 °C 54 8 2 7
30.0 do 50.0 °C 47 7 0 0
Skupaj 715 100 30 100
REL. VLAZNOST Cas. interval - URA Cas. interval - DAN
Razredi porazdelitve st. primerov delez - % st. primerov delez - %
0.0 do 20.0 % 0 0 0 0
20.0 do 30.0 % 1 0 0 0
30.0 do 40.0 % 69 10 0 0
40.0 do 50.0 % 119 17 1 3
50.0 do 60.0 % 93 13 7 23
60.0 do 70.0 % 100 14 9 30
70.0 do 80.0 % 54 8 4 13
80.0 do 90.0 % 32 4 7 23
90.0 do 100.0 % 252 35 2 7
Skupaj 720 100 30 100
223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 25/31

junij 2023



EIMV

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.06.2023 do 01.07.2023
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TEMPERATURA ZRAKA

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.01.2023 do 01.01.2024
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3.3.3 Pregled hitrosti in smeri vetra — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2023 do 01.07.2023

Razpolozljivih urnih podatkov: 720 100%
Maksimalna urna hitrost: 5m/s 06.06.2023 14:00:00
Minimalna urna hitrost: 0 m/s 06.06.2023 01:00:00
Srednja hitrost v obdobju: 1m/s
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s): 0
0d (m/s) 0.1 0.2 05 | 0.7 1.0 1.5 20 | 3.0 | 5.0 7.0 | 10.0 | vsota | dele?
Do vklj. (m/s)| 0.2 | 05 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 20 | 3.0 | 50 | 7.0 | 100 | oo
frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. frek. %o
N 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18
NNE 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 7 10
NE 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15
ENE 0 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 16 22
E 0 11 17 29 39 8 1 0 0 0 0 105 146
ESE 0 11 14 23 6 3 0 0 0 0 0 57 79
SE 0 3 8 15 3 0 0 0 0 0 0 29 40
SSE 0 2 17 16 5 1 0 0 0 0 0 41 57
S 0 6 14 20 2 0 0 0 0 0 0 42 58
SSW 0 9 9 15 6 1 0 0 0 0 0 40 56
Sw 0 8 14 21 11 3 0 0 0 0 0 57 79
WSsw 0 11 22 54 47 18 25 3 0 0 0 180 250
w 0 11 31 8 0 0 0 0 0 0 0 50 69
WNW 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 27 38
NW 1 20 7 0 0 0 0 0 29 40
NNW 1 13 2 0 0 0 0 0 0 16 22
SKUPAJ 3 153 | 174 | 206 @ 120 @ 34 26 4 0 0 0 720 | 1000

223241-B-18-6

Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka,
junij 2023

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.

Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.

Stran 28/31



EIMV

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.06.2023 do 01.07.2023
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4. ZAKLJUCEK

Meritve onesnazenosti zraka in meteoroloskih parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa
kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica d.o.0. na lokaciji Sv. Mohor, ki je v upravljanju strokovnega osebja
Elektroinstituta Milan Vidmar. Prav tako so bili iz strani osebja Elektroinstituta Milan Vidmar predpisani postopki
za izvajanje meritev ter kontrole in zagotavljanja kakovosti podatkov po standardiziranih postopkih. Izdelal je
tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V porocilu so za mesec junij 2023 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO2, NO2/NOx in
Os ter statisticna analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloskih
parametrov. V tem mesecu je bilo izmerjenih 100% pravilnih rezultatov urnih koncentracij meritev SO2, 100%
pravilnih rezultatov urnih koncentracij meritev NO2/NOx in 100% pravilnih rezultatov urnih koncentracij meritev
Os. TE Brestanica leZi v smeri NNE.

SO:

Urna mejna vrednost (350 ug/m?3) in dnevna mejna vrednost SO2 (125 ug/m?3) nista bili presezeni. Maksimalna
urna koncentracija SO: je znasala 5 ug/m?3 (dne 14.06.2023 ob 10:00). Maksimalna dnevna koncentracija je
znasSala 4 ng/m? (dne 21.06.2023), medtem ko je bila srednja mesecna koncentracija 3 pg/m3. Do onesnazenja
je na tej lokaciji prislo predvsem iz jugo-zahodne, juzne in jugo-vzhodne smeri.

NO2

Urna mejna vrednost (200 pug/m?3) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400
ug/m?3) NO2 nista bili presezeni. Maksimalna urna koncentracija NO2 je znasala 11 pg/m? (dne 23.06.2023 ob
18:00), maksimalna dnevna koncentracija je znasala 5 pg/m3® (dne 01.06.2023). Srednja meseCna
koncentracija je bila izmerjena 3 ug/m3. Do onesnaZenja je prislo predvsem iz zahodne smeri.

(05}

Alarmna (240 ng/m?3) in opozorilna vrednost (180 pg/m?3) nista bili preseZeni. Ciljna vrednost (dnevna 8-urna
vrednost nad 120ug/m?3) za varovanje zdravja ljudi v merjenem obdobiju je bila presezena 4 krat. Maksimalna
urna koncentracija Oz je znasala 147 ug/m? (dne 18.06.2023 ob 18:00), maksimalna dnevna koncentracija pa
123 pg/m?3 (dne 20.06.2023). Srednja mesecna koncentracija je znasala 85 pg/m3. Do onesnazenja je na tej
lokaciji priSlo predvsem iz jugo-zahodne, juzne, jugo-vzhodne in vzhodne smeri.

Meteoroloske spremenljivke

Dnevne temperature so se gibale med 15 °C (05.06.2023) in 28 °C (22.06.2023), srednja vrednost
temperature je znasala 21 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s, smer WSW-E.

223241-B-18-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, Stran 31/31
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Vse pravice pridrzane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejsnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti,
razmnoZevati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenasati v kakrsnikoli obliki ali s kakrsnimikoli sredstvi.
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1. UvVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, §t. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil
vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje druzbenega razvoja, ki omogoca dolgoro¢ne pogoje za
Clovekovo zdravje, pocutje in kakovost njegovega Zivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji
tega zakona sta tudi preprecitev in zmanjSanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljSevanje
kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring
stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnazenosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi
se na povrsje usedajo kot:

e mokre ali

e suhe usedline.
Mokre usedline nastajajo v procesu ¢is¢enja plinov in delcev iz ozracdja s tekoco (npr. kapljice vode) ali trdno
(npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na povrsje v Casu, ko ni
padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnazenosti zraka. Sestavine padavin so v
vecji meri produkti oksidacije najpogostejsih onesnazeval, kot so SO,, NOy, CO in ogljikovodiki. Z njihovim
usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.
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2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciliem zmanjsati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta Konvencija o
onesnazevanju zraka na velike razdalje preko meja. Na njeni osnovi so drzave dolzne izvajati EMEP
program, ki vkijucuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreze EMEP naj bi se v vzorcih padavin
dolocalo sledete komponente: pH, SO,>, NOs, CI, NH,*, K*, Na*, Ca**, Mg**, elektroprevodnost in pa
nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znasa 5,6 pH.

S stalis¢a skodljivosti za zdravije in naravo se vedno veckrat omenjajo onesnazevala, kot so tezke kovine in
nekateri policiklicni aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s
koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v Ze zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU
sprejeta Cetrta hcerinska direktiva na podroc¢ju kakovosti zunanjega zraka:

o Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policiklicnih

aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.

Dolocbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z Uredbo o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju
in policiklicnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, st. 56/2006 in 44/2022).

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in CistejSemu zraku:

o Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in cistejSem zraku za Evropo.
V slovenski pravni red je bila vnesena z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, st. 09/2011,
08/2015, 66/2018 in 44/2022).

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vkljuCujeta zahteve po spremljanju
kakovosti in koliCine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upostevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega
zraka (Ur.l. RS, st. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 44/2022).
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3.  MERILNA MREZA IN LOKACIJE MERILNIH MEST

Na obmoc&ju monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica izvaja Elektroinstitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana, vzoréenje padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteoroloski stolp, Sv.
Mohor in Pri rezervoarijih, ter na referencni lokaciji Kocevie.

223241-B-14-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin, Stran 5/39
junij 2023



EIMV

223241-B-14-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin, Stran 6/39
junij 2023

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izklju¢no v nekomercialne namene.



EIMV

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST
MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzor€enja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesecnih vzorcih padavin se doloca:
e volumen,

prevodnost,

koncentracije nitratov,

koncentracije sulfatov

koncentracije kloridov,

koncentracije amoniaka,

kovine Ca, Mg, Na, K in

usedline ter

tezke kovine.

Padavine oziroma usedline vzor¢imo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja
v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global
Atmosphere Watch). Za dolocanje vsebnosti kovin se za vzorcenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorenje in analizo
vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splosnim zahtevam programov EMEP (European
Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja
nasa zakonodaja. Monitoring uposSteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in
zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na obmocju na katerega vpliva vir onesnazevanja..

Vzorcenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinstituta Milan
Vidmar, z izijemo analiz tezkih kovin, ki se izvajajo v ERICo.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi dolocbe Odlocbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi
vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mreZ in posameznih postaj za merjenje onesnazenosti
zunanjega zraka v drzavah clanicah.
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5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in koliine
usedlin za mesec maj 2023. Poleg teh rezultatov so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in
sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je
prikazan petletni niz rezultatov meritev.
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5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLICINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in kolic¢ina usedlin — Meteoroloski stolp

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Meteoroloski stolp
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.06.2023
06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
V°'ﬁ1“|‘e" 2440 | 3960 | 2380 | 10970 | 1650 | 5310 | 5340 | 8650 | 1950 | 3700 | 3850 | 5200
Ki;'ﬁs't 681 | 58 | 695 | 580 | 570 | 628 | 540 | 542 | 673 | 638 | 634 | 591
Pri"s‘;‘z;"“ 27.30 | 1860 | 2500 | 770 | 2500 | 27.80 | 7.40 6.70 | 15.10 | 13.60 | 10.50 | 11.00
Meteoroloski stolp
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06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 | 11/22 | 12/22 01/23 02/23 | 03/23 04/23 05/23

Nitrati
mg/mz.dan 3.68 11.32 3.10 7.45 7.25 3.61 3.63 5.87 2.56 4.97 3.08 3.50
Sulfati
5.68 2.64 3.17 10.95 1.65 7.07 8.85 11.45 1.50 2.81 10.25 8.65
mg/m2.dan

Usedline dusika

68.99 115.59 51.19 76.54 51.20 | 55.56 | 40.64 79.54 38.32 | 64.19 47.13 53.34
mg/m2.mesec

Usedline Zvepla
mg/m2.mesec 56.83 26.35 31.68 109.51 16.47 70.67 88.48 114.54 14.96 28.14 102.48 86.51

Meteoroloski stolp
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Usedline po susenju
i 446 | 1233 | 693 | 5075 | 11.50 | 11.84 | 7.78 | 25.44 | 56.00 | 1.42 | 2.00 | 14.36
sstlline 70 Sl 160 | 1797 | 459 | 949 | 900 | 9.8 | 7.08 | 745 | 308 | 073 | 1.93 | 1.44
mg/m2.dan

Meteoroloski stolp_
USEDLINE PO SUSENJU IN ZARENJU
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Kloridi
maoigan | 189 | 191 | 204 | 372 | 404 | 180 | 181 | 204 | 139 | 148 | 133 | 177
MBIz 189 | 167 | 120 | 112 | 009 | 133 | 069 | 170 | 09 | 131 | 112 | 127
mg/m2.dan
LEle 035 | 033 | 013 | 117 | 024 | o051 | 104 | 210 | 019 | 018 | 075 | 1.26
mg/m2.dan
Magnezij
maoga | 014 | 006 | 012 | 039 | 015 | 031 | 031 | 025 | 023 | 022 | 034 | 092
Natrij
momagen | 035 | 025 | 050 | 200 | 0a1 | 162 | 109 | 164 | 052 | 126 | 048 | 053
) 117 | 084 | 027 | 216 | 034 | 079 | 022 | 076 | 019 | 126 | 014 | 216
mg/m2.dan
Meteoroloski stolp
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Meteoroloski stolp
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5.1.2 Kakovost padavin in kolic¢ina usedlin — Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Sv. Mohor
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.06.2023
06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
V°'”m“|‘e" 1500 | 2850 | 1430 | 11020 | 1470 | 4360 | 4180 | 5720 | 1620 | 3370 | 3700 | 5350
Ki;'}‘ft 6.99 5.48 6.81 6.06 6.56 6.23 6.65 5.99 6.62 6.38 6.56 6.33
Pri"s‘;g;"s't 36.80 | 18.80 | 2730 | 870 | 3570 | 720 | 1190 | 750 | 16.80 | 67.40 | 1420 | 14.20
Sv. Mohor
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05/19 05/20 05/21 05/22 05/23
Kislost
pH 6.51 5.83 6.30 5.09 6.33
Sv. Mohor
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06/22 | 07/22 | 08/22 09/22 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 05/23

Nitrati
mg/m?2.dan 4.44 8.67 2.36 7.48 241 2.96 3.04 3.88 2.84 5.10 4.05 12.68
Sulfati
2.50 2.84 1.90 11.00 1.47 4.35 6.93 3.81 3.10 2.56 4.92 3.56
mg/m2.dan

Usedline dusika | 37 99 | 7328 | 25.05 | 78.63 | 24.45 | 54.60 | 25.87 | 38.09 | 39.25 | 54.86 | 78.41 | 168.12
mg/m2.mesec

Usedline zvepla

mg/m2.mesec 24.96 | 28.45 19.03 110.00 14.67 | 43.52 | 69.26 | 38.07 | 31.02 | 25.63 | 49.25 35.60

Sv. Mohor
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH
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06/22 | 07722 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Usedline po susenju

g/ dan 18.60 | 19.66 | 841 | 470 | 14.69 | 335 | 3696 | 524 | 5933 | 1.58 | 4.15 | 15.73
sstlline 70 Sl 1059 | 17.97 | 793 | 717 | 535 | 254 | 297 | 2.00 | 3.65 | 094 | 045 | 5.36

mg/m2.dan

Sv. Mohor
USEDLINE PO SUSENJU IN ZARENJU
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06/22 | 07/22 | 0822 | 0922 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Kloridi
mamigan | 073 | 097 | 126 | 374 | 107 | 148 | 165 | 194 | 080 | 114 | 070 | 182
MBIz 008 | 058 | 039 | 120 | 035 | 148 | 023 | 050 | 08 | 087 | 219 | 352
mg/m2.dan
LEle 022 | 019 | 014 | 118 | 029 | 063 | 06t | 139 | 016 | 033 | 072 | 156
mg/m2.dan
Magnezij
maonamy | 007 | 012 | oos | 039 | 009 | 026 | 025 | 067 | 0.0 | 010 | 022 | 035
Natrij
mgeidan | 041 | 017 | 018 | 217 | 004 | 124 | 091 | 144 | 044 | 114 | 051 | 048
) 396 | 054 | 017 | 08 | 020 | 110 | 034 | 074 | 014 | 114 | 095 | 1.95
mg/m2.dan
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Sv. Mohor
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5.1.3 Kakovost padavin in kolic¢ina usedlin — Pri rezervoarjih

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Pri rezervoarjih
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.06.2023

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

V°'“m“|‘e" 2180 | 4060 | 2200 | 10840 | 1450 | 5420 | 5430 | 8940 | 1980 | 3610 | 4000 | 4900
K‘:'}‘j“ 562 | 660 | 670 6.68 714 | 654 | 565 | 554 | 680 | 665 | 640 | 5.88

Pri"s‘;g;"s't 22.00 | 46.00 | 31.00 | 1040 | 4330 | 2170 | 1990 | 670 | 1540 | 1730 | 22.00 | 20.10

Pri rezervoarjih
VOLUMEN PADAVIN
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05/19
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05/23
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pH
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06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 04/23 05/23

Nitrati
mg/mz.dan 6.34 21.56 3.62 7.36 3.61 3.68 5.13 6.07 2.23 4.00 4.54 19.10
Sulfati
2.90 4.05 3.66 10.82 1.45 7.21 7.19 8.92 2.27 2.75 9.32 4.89
mg/m2.dan

Usedlinzedusika 45.68 | 295.30 | 38.09 | 142.62 | 39.41 | 45.54 | 52.79 | 80.79 | 42.73 | 69.97 | 159.39 | 213.23
mg/m2.mesec

Usedline Zvepla

mg/m2.mesec 29.02 40.53 36.60 | 108.21 1447 | 72.14 | 7190 | 89.24 | 22.72 | 27.46 93.17 48.91

Pri rezervoarjih
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH
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03/23 | 04/23 | 05/23
5.04 11.64 | 21.64

09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23

06/22 | 07/22 | 08/22
25.03 | 26.28 | 34.62 | 72.38 | 47.97 | 73.54

Usedline po susenju

g/ dan 26.12 | 53.83 | 17.97
sstlline 70 Sl 12.88 | 26.87 | 557 | 21.11 | 1365 | 543 | 538 | 515 | 887 | 477 | 011 | 9.72
mg/m2.dan

Pri rezervoarjih
USEDLINE PO SUSENJU IN ZARENJU

[ Usedline po sugenju
[ Usedline po Zarenju
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Kloridi
manigan | 074 | 178 | 075 | 368 | 085 | 184 | 247 | 304 | 082 | 123 | 139 | 166
MBIz 012 | 640 | 058 | 397 | o064 | 08 | 077 | 170 | 118 | 184 | 551 | 3.59
mg/m2.dan
LEle 032 | 033 | 015 | 116 | 021 | 053 | 079 | 173 | 019 | 035 | 078 | 166
mg/m2.dan
Magnezij
maonamy | 010 | 020 | 013 | 038 | 009 | 048 | 032 | 079 | 029 | 043 | 035 | 072
Natrij
mgidan | 029 | 014 | 052 | 132 | 008 | 118 | 111 | 231 | 044 | 123 | 071 | 068
) 079 | 065 | 025 | 375 | 012 | 048 | 026 | o061 | 012 | 123 | 285 | 254
mg/m2.dan
Pri rezervoarjih
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Pri rezervoarjih
KALCIJ IN MAGNEZI] V PADAVINAH
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ava

5.1.4 Kakovost padavin in koli¢ina usedlin — Kocevje

Lokacija: Referencna lokacija
Postaja: Kocevje
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.06.2023
06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 [ 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
V°"r11"|‘e" 1310 | 2270 | 2860 | 11230 | 1140 | 8250 | 11000 | 5470 | 3360 | 3670 | 7500 | 9350
Ki;':l’St 597 | 609 | 667 | 603 | 570 | 633 | 622 | 588 | 666 | 687 | 645 | 655
Pri‘g;‘i;“t 15.00 | 2190 | 1520 | 9.60 | 36.90 | 12.80 | 6.30 630 | 1430 | 1470 | 1020 | 16.60
KocCevje
VOLUMEN PADAVIN
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05/19 05/20 05/21 05/22 05/23
HEles: 5.94 6.67 6.29 5.03 6.55
pH
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 10/22 | 11/22 12/22 01/23 02/23 | 03/23 04/23 05/23

Nitrati
mg/m2.dan 3.18 8.15 3.94 7.63 4.43 5.60 7.47 4.57 4.56 4.86 5.04 23.75
Sulfati
5.23 1.51 2.85 11.21 1.52 8.24 10.98 5.46 3.86 4.16 12.48 9.33
mg/m2.dan

Usedline dusika

2 23.23 | 69.63 | 38.04 | 119.28 | 31.44 | 81.09 | 132.52 | 128.89 | 105.98 | 78.28 | 137.54 | 340.12
mg/m2.mesec

Usedline zvepla

mg/m2.mesec 52.31 | 15.11 | 28,55 | 112.10 | 15.17 | 82.35 | 109.81 54.60 38.56 41.62 | 124.78 93.33

KocCevje
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 10/22 11/22 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Usedline po susenju
mg/m2.dan 28.36 13.85 1.35 80.03 16.90 20.49 31.11 10.63 64.04 0.81 5.47 33.04
Usediine po zarenju | 1508 | 948 | 0.86 | 32.94 | 1351 | 547 | 738 | 293 | 490 | 076 | 1.54 | 847
mg/m2.dan
Kocevje
USEDLINE PO SUSENJU IN ZARENJU
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06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
Kloridi
manigan | 044 | 077 | 097 | 397 | 172 | 280 | 373 | 238 | 114 | 125 | 097 | 347
MBIz 007 | 062 | 049 | 290 | 006 | 185 | 351 | 420 | 322 | 194 | 443 | 7.68
mg/m2.dan
LEle 032 | 019 | o015 | 120 | 017 | 120 | 160 | 186 | 033 | 036 | 109 | 181
mg/m2.dan
Magnezij
maonamy | 004 | 007 | 014 | 040 | 007 | 024 | 065 | 097 | 010 | 022 | 02 | 138
Natrij
mgoidan | 016 | 016 | 031 | 244 | 004 | 213 | 306 | 115 | 084 | 125 | 077 | 076
) 066 | 028 | 041 | 229 | 015 | 062 | 022 | 08 | 023 | 125 | 141 | 7.5
mg/m2.dan
Kocevje
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Kocevje
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5.2 TEZKE KOVINE V USEDLINAH

5.2.1 Tezke kovine v usedlinah — Pri rezervoarjih

Lokacija: TE Brestanica
Postaja: Pri rezervoarjih
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.06.2023

06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23
ug%";_ejan 087 | 233 1.31 8.44 130 | 2.82 174 | 3.16% | 075 | 1.40% | 445 3.60
ug';ﬁfzn_’(;; o | 0a7e | 029% | a6 | 077 | 03¢ | 040% | 029 | 063* | 0.5% | 028* | 0.28% | 0.36%
g /g’;'_‘dan 3273 | 2034 | 1068 | 23.79 | 2438 | 24.16 | 839 | 2975 | 1479 | 2266 | 2561 | 100.77
V°'Lr‘nTe” 2550 | 4280 | 2420 | 11300 | 1910 | 5930 | 4260 | 9320 | 2200 | 4120 | 4100 | 5300

*_..depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjSa od vrednosti navedene v
zgornji tabeli, kot posledica meje doloCitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje doloCljivosti za zgoraj nastete kovine so
sledeCe: Cd 0,1 pg/l; Zn 0,5 ug/l'in Pb 0,5 ug/l.

Pri rezervoarjih
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Pri rezervoarjih
SVINEC V PRASNIH USEDLINAH
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5.3 RAZSIRJENA ANALIZA TEZKIH KOVIN V USEDLINAH

5.3.1 Razsirjena analiza tezkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzrorcih padavin, poleg cinka,
kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, Zeleza, kobalta, bakra,
arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Dolocitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila
izvedena v juliju 2022 in januarju 2023 na merilnem mestu Pri rezervovarjih.

Za analizo nastetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v pg/m2.dan.

07/22 Cr Mn Fe Co | Cu As Tl Ni Al \

Pri rezervoarjih | 2.91* | 2.62 | 121.49 | 0.58* | 3.78 | 1.45* | 1.45% | 2.91* | 29.06* | 2.91*

01/23 Cr Mn Fe Co Cu As Tl Ni Al \

Pri rezervoarjih | 6.33* | 4.43 | 63.29* | 1.27* | 6.33* | 3.16* | 3.16* | 6.33* | 63.29* | 6.33*

*_..depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prasnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjsa od vrednosti navedene
v zgorniji tabeli, kot posledica meje dolocitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje doloCljivosti za zgoraj nastete kovine so
sledece: Cr (1,0 pg/l), Mn (0,5 ug/l), Fe (10,0 pg/l), Co (0,2 pg/I), Cu (1,0 pg/l), As (0,5 pg/l), TI (0,5 pg/l) in Ni (1,0 ug/I).
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5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

ObstojeCa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnazenosti zunanjega
zraka in nalaga spremljanje vsebnosti nekaterih onesnazeval v padavinah. Podro¢je vzoréenja in analiz
Zivega srebra in policiklicnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnicni standardi. Slednji zahtevajo
specificne karakteristike vzorCevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorcevalnike, primerne za
vzorCenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti Zivega srebra in policiklicnih ogljikovodikov se praviloma
izvede dvakrat letno na lokaciji Sv. Mohor.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah — Sv. Mohor

04/16 | 11/16 | 05/17 | 11/17 | 04/18 | 01/19 | 04/19 | 10/19 | 03/20 | 11/20 | 04/21 | 11/21 | 04/22 | 12/22

PAH

0.013*| 0.393 | 0.075 | 0.609* | 0.018* | 0.078 | 0.046 | 0.036* | 0.015 | 0.021 | 0.148 | 0.486 | 0.441 | 0.827
ug/m2.dan

04/16 | 11/16 | 05/17 | 11/17 | 04/18 | 01/19 | 04/19 | 10/19 | 03/20 | 11/20 | 04/21 | 11/21 | 04/22 | 12/22

Zivo srebro

ug/mz.dan 0.157*| 0.289* | 0.125* | 1.401 | 0.224* | 0.150* | 0.177* | 0.447* | 0.046* | 1.533 | 0.255* | 0.540* | 0.283* | 0.180*

*_..depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjSa od vrednosti navedene v
zgornji tabeli, kot posledica meje dolocitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje dolocljivosti za kovino Hg je 0,2 ug/Il.
** . prislo je do kontaminacije vzorca
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6. SKLEP

Na vplivnem obmodcju TE Brestanica izvaja Elektroinstitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzoréenje
padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteoroloski stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih ter na
referencni lokaciji Kocevije.

V meseCnem vzorcu padavin se poleg koli¢ine padavin doloCa prevodnost, koncentracijo nitratov, sulfatov,
kloridov, amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter tezke kovine v usedlinah (Pb, Zn,Cd).

Dvakrat letno se v vzorcih padavin na lokaciji Pri rezervoarjih, poleg cinka, kadmija in svinca, izvede tudi
dodatne analize kovin, in sicer kroma, mangana, Zeleza, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in
aluminija. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. Obstojeca
zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnazenosti zunanjega zraka in nalaga
spremljanje vsebnosti nekaterih onesnazeval v padavinah. Zato se izvaja tudi dolocitev policiklicnih
aromatskih ogljikovodikov in Zivega srebra v padavinah. VzorCenje teh dveh parametrov se izvaja z
vzorcevalniki, izdelanimi v letu 2010 skladno s tehni¢nimi standardi za predmetna parametra.

V mesecu maju 2023 ni bilo kislih vzorcev padavin na obmocju TE Brestanica (metodologija WMO). Prav tako
padavine niso bile kisle na referencni lokaciji Kocevije.

223241-B-14-6 Mesecna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin, Stran 39/39
junij 2023



	Naslovnica
	Meritve kakovosti zraka
	SO2
	NO2
	NOx
	O3
	temperatura, vlaga
	veter
	zaključek
	Naslovnica
	padavine
	kovine
	razširjena analiza
	PAH in Hg
	sklep



